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Введение

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ под оценкой воздействия на окружающую среду  понимается вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Анализ экологических последствий и обоснование необходимых природоохранных мероприятий проекта дается в разделе «Охрана окружающей среды».

Разработка раздела «Охрана окружающей среды» осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства, в частности «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.1995 г., Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 г.

Генеральный план п.г.т. Джалиль разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании титульного списка Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, письма-заказа Администрации п.г.т. Джалиль Сармановского муниципального района № 281 от 1.09.2009 г. в соответствии с заданием на разработку Генерального плана п.г.т. Джалиль.
Главной целью Генерального плана развития п.г.т. Джалиль является создание градорегулирующего документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности поселка, направленного на создание благоприятной окружающей среды в существующих социально-экономических и природно-климатических условиях.

Целью данной работы является выявление наиболее значимых экологических последствий и проведение оценки воздействия на основные компоненты окружающей среды и здоровье населения при реализации мероприятий Генерального плана.

В ходе работы решались следующие задачи: 

· оценка состояния основных компонентов окружающей среды на территории реализации Генерального плана;

· характеристика проектных предложений с учетом существующей экологической ситуации на рассматриваемой территории;

· выявление и анализ наиболее значимых возможных экологических воздействий на компоненты окружающей среды после реализации мероприятий Генерального плана;

· комплексная оценка окружающей среды.

Раздел выполнялся с учетом требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» (2002г.), «Об охране атмосферного воздуха» (1999г.), «Об отходах производства и потребления» (1998г.), «Об особо охраняемых природных территориях» (1995г.) и других нормативно-правовых актов.

1. Физико-географическая характеристика территории п.г.т. Джалиль
При разработке раздела были использованы материалы справочно-информационной службы ОАО «КамТИСИЗ».
1.1. Рельеф и геоморфология

Территория п.г.т. Джалиль приурочена к водораздельной поверхности р.р. Буралы и Мензеля и характеризуется абсолютными отметками 260 – 290 м.
В геоморфологическом отношении поселок расположен в центральной части Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Здесь выделяется денудационный тип рельефа, представленный поверхностью выравнивания миоцен-раннеплиоценового возраста.

Миоцен-раннеплиоценовая поверхность выравнивания приходится на абсолютные отметки свыше 230 м  и широко распространена на территории всего Сармановского муниципального района. Она совпадает с областью распространения уржумских отложений средней перми и образований элювиального генезиса.

Естественные уклоны площадки колеблются в пределах 2% – 7% и направлены в северном и северо-западном направлении. 

1.2. Геологическое строение 

В геологическом строении территория п.г.т. Джалиль выделяется распространенностью красноцветных отложений белебеевской свиты верхнеказанского подъяруса. В основании белебеевской свиты залегают толщи песчаников, выше которых происходит чередование песчаников, алевролитов и глин. Завершается разрез свиты глинистыми породами с прослоями известняков.

Таким образом, на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие отложения верхнеказанского подъяруса и четвертичные образования. 

Отложения верхнеказанского подъяруса (P2kz2) относятся к зоне континентальных фаций. Породы подъяруса залегают выше современного уровня эрозии. В основном, ими сложены низкие водоразделы и склоны высоких водоразделов. В последнем случае верхнеказанские отложения перекрываются породами татарского яруса. К подъярусу относятся однообразные глинисто–алевролитовые красноцветные отложения с маломощными прослоями известняков, мергелей. Полная мощность казанских отложений меняется в пределах от 117 до 145 м. 

Четвертичные образования (Q) на территории поселка развиты повсеместно. Мощность осадков изменяется в больших пределах: от первых десятков сантиметров до 20-30 м. Четвертичные комплексы представлены континентальными отложениями аллювиального и  элювиально–делювиального генезиса. Менее развиты пролювиально-делювиальные, озерные и болотные отложения. 

Солифлюкционно-делювиальные отложения приурочены к основаниям пологих склонов восточной и северной экспозиции, сложенные лессовидными суглинками и глинами мощностью более 5м. Непрерывной полосой они прослеживаются в основаниях левых склонов долин р. Мензеля, а также в основаниях правых склонов правых склонов некоторых левых их притоков.
Аллювиальные отложения приурочены ко второй и первой террасам рек Мензеля. Представлены песками различной крупности с гравием и галькой уральских пород. Пойменные суглинки представлены суглинками коричневато–серыми известковистыми с прослоями пластичных суглинков и глин. 

1.3. Тектоника и сейсмичность

Территория п.г.т. Джалиль расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и приходится на центральную часть Южно-Татарского свода. В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол. Кристаллический фундамент образован архейско-протерозойским комплексом пород, представленным биотитовыми и амфиболовыми плагиогнейсами и кристаллическими сланцами, амфиболитами, плагиогранитами, гранодиоритами, габбро-, анортозитами и т.п. Отметки залегания поверхности фундамента изменяются от -1519 до -1698 м. Фундамент расчленен тектоническими разломами на приподнятые (выступы) и опущенные блоки. Блоки кристаллического фундамента служили своеобразными ядрами роста структур осадочного чехла: на приподнятых блоках формировались своды; опущенные блоки дали начало развитию впадин, авлакогенов и прогибов. 

В разрезе осадочного чехла различными исследователями выделяется от 3 до 7 структурных ярусов. В осадочном чехле проявляются линейные валы и прогибы с преобладающими северо-восточным и субширотным простираниями.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000), утвержденные в качестве нормативных документов, позволяют оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривают осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражают 10 % (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Для составления карты сейсмической опасности территории РТ использовалась карта с периодами повторяемости сейсмических сотрясений в 1000 лет и вероятностью Р=5% превышения расчетной балльности в течение 50 лет (категория В). Это связано с тем, что карты с такой вероятностью в СНиП 11-7-81 и его дополнениях рекомендуются для широкого строительства объектов гражданского и промышленного назначения, а карты категорий А и С (10% и 1%) используются, соответственно, для сельских построек и особо ответственных сооружений.

В соответствии с картой категории В территория п.г.т. Джалиль покрывается 6-ти балльными сотрясениями. Строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и работ.
1.4. Гидрогеологические условия 
Гидрогеологические и водохозяйственные условия территории Сармановского муниципального района и п.г.т. Джалиль изучались в период с 1999 по 2008 гг. в составе геолого-съемочных работ, гидрогеоэкологических и специальных гидрогеологических исследований, направленных на обоснование защищенного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Также использованы материалы «Эколого-гидрогеологических исследований в Сармановском районе Республики Татарстан», 2001г., ФГИ, г. Казань.

Территория п.г.т. Джалиль в соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод (III-3) и  приурочена  к  Камско-Вятскому артезианскому бассейну  второго  порядка.

При выделении гидрогеологических подразделений учитывались: литологический состав, тип и величина водопроницаемых горных пород, характер водоносности, наличие водоупоров, вертикальная гидродинамическая и гидрохимическая зональность,  тесно связанная с унаследованными структурами осадочного чехла и блоковым строением фундамента. По сложности геолого-гидрогеологических условий территория относится ко II группе сложности.

Описание гидрогеологических подразделений ограничено тастубским региональным водоупором, который разделяет гидродинамические зоны активного и замедленного водообмена и соответствующие им гидрохимические зоны пресных и слабосолоноватых вод. Изменение гидрогеологических условий района связано с добычей нефти, сельскохозяйственной  деятельностью,  а  также с транспортным и коммунальным загрязнением.

В пределах глубины распространения пресных  и  слабосолоноватых вод выделяются следующие гидрогеологические подразделения (рис.2):

· водоносный верхнечетвертично - современный аллювиальный горизонт - aQIII-IV;

· слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс (aQE);

· водоносный плиоцен-четвертичный комплекс - N2 - Q;

· проницаемая локально-водоносная уржумская карбонатно-терригенная свита - P2ur;

· водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита - P2kz2;

· водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс- P2kz12-3;

· водоупорный локально-водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт - P2kz11;

· водоносный шешминский терригенный комплекс – P1šš;

· водоносная стерлитамакско-соликамская сульфатно-карбонатная серия – P1st-sk;

· водоупорная локально-водоносная тастубская сульфатно-карбонатная серия - P1ts.

Водоносный верхнечетвертично-современный аллювиальный горизонт
Водоносный горизонт имеет сравнительно широкое распространение на рассматриваемой территории. Он приурочен к отложениям поймы, первой, второй и треть​ей надпойменных террас рек Мелли, Мензели и их притоков. Вследствие малой мощности отложений контуры горизонта не показаны на гидрогеологической карте.

Четвертичные отложения характеризуются непо​стоянной мощностью. В долинах рек Мелли, Мензели их мощность составляет 4 - 10 м. Воды   четвертичных отложений вскрыты целым рядом колодцев, скважин, пройденных в долинах крупных рек и их притоков. Подземные воды аллювиальных отложений различных террас образуют один водоносный гори​зонт, дренируемый реками.

Водовмещающая толща четвертичного горизонта представлена различ​ными по составу песками, галечниками с подчиненными прослоями супесей, суглинков. Мощность водовмещающих пород в пределах поймы составляет 3-7 м.

Подстилающим водоупором четвертичного водоносного горизонта является мощная толща глин акчагыльского яруса, аргиллиты и алевролиты казанского яруса верхней перми.

По химическому составу воды аллювиальных и делювиальных отложений гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, реже натриевые с минерализацией до 4 г/л.

Дебиты родников составляют 0.1 - 0.8 л/сек., дебиты колодцев - 0.1 - 0.05 л/сек.

Режим подземных вод тесно связан с режимом рек. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, по​верхностных вод рек в период паводков, разгрузки вод коренных отложений, залегающих выше и на уровне урезов рек, а также вследствие восходящей раз​грузки напорных горизонтов, залегающих ниже урезов современных рек.

Воды аллювиальных отложений не имеют единого в гидравлическом отношении водоносного горизонта и зависят от площади распространения, мощности и фильтрационной способности отдельных литологических разностей. Наиболее водообильной является русловая фация, представленная гравийно-галечными отложениями, залегающая на эродированной поверхности коренных пород. 

Учитывая слабую защищенность, незначительные эксплуатационные запасы, описываемый комплекс не может быть рекомендован для целей централизованного водоснабжения.

Слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс
Водоносный комплекс распространен отдельными изолированными участками в пределах долин р. Мензеля. Водоносными являются пески кварцевые, в различной степени глинистые, в отдельных разрезах фациально замещенные алевритами.


Водоносный комплекс на всей площади своего распространения залегает первым от поверхности. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,22-0,75 г/дм3, жесткостью 4,5 - 10,0 ммоль/дм3. Величина рН изменяется от 7,2 до 8,3, окисляемости – от 0,96 до 8,8 мгО2/дм3.


Питание водоносного комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дренаж осуществляется речной и овражно-балочной сетью.


Для водоснабжения населенных пунктов эоплейстоценовый комплекс не используется вследствие ограниченного распространения и слабой водообильности отложений.

Водоносный плиоцен-четвертичный комплекс

Водоносный комплекс приурочен к прослоям мелко-среднезернистых гли​нистых песков, выполняющих погребенную плиоценовую долину рек Мелли и Мензели. Водовмещающие породы в фациально невыдержанном разрезе комплекса представлены песками мелкозернистыми, песчаниками, реже галечником аллювиальной фации, приуроченными, в основном, к переуглубленной части. Мощность водовмещающих прослоев от 0,8 до 6 м и редко достигает 22-29 м.

Воды комплекса, в основном, напорные. В верхней части разреза и в местах выхода водовмещающих пород на дневную поверхность отмечаются безнапорные воды.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые с минера​лизацией  0.5-0.6 г/л, общей жесткостью 7 ммоль/л. Водообильность комплекса неравномерна и изменяется от склонов палеоврезов до переуглубленного палеорусла. Удельные дебиты скважин составили 0,005-0,1 л/с, реже 0,2-1,3 л/с, величина водопроводимости - 0,93-6,6 м2/сут. Питание водоносного комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока вод из четвертичных, нижнеказанских и уфимских отложений.

На территории района плиоценовый комплекс для хозяйственно-питьевого водоснабжения практически не используется.

Проницаемая локально-водоносная уржумская карбонатно-терригенная свита
Приурочена к уржумскому горизонту нижнетатарского подъяруса.

Отложения уржумского горизонта распространены в бассейнах рек Мелли и Мензели, слагая наиболее возвышенные участки водоразделов, распространены локально в виде останцов либо узких полос на водоразделах, сильно расчлененных овражно-балочной сетью.
Подземные воды в нижнетатарских отложениях содержатся в отдельных линзах, прослоях песчаников, известняков, имеющих ограниченное по площади распространение. В целом толща пород характеризуется как слабопроницае​мая.

Водовмещающими породами, в основном, являются известняки и песчани​ки. Глубина залегания кровли водовмещающих пород изменяется от 1.3 до 30 м. Водоупором служат плотные алевролиты и аргиллиты. Родники, зарегистри​рованные из нижнетатарских отложений, нисходящие. По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, натриевые с минерализацией 0.2-1.1 г/л. Удельный дебит скважин составляет от 0.02 до 0.5 и реже больше - 1.0 л/сек. Дебит родников изменяется от 0.2 до 4.7 л/сек, дебит колодцев – от 0.18 до 0.3 л/сек.

Отложения свиты сдренированы вследствие высокого залегания над речными урезами и отсутствия выдержанного водоупора в подошве, для целей водоснабжения не используются.

Водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита

Приурочена к отложениям верхнеказанского подъяруса, слагающего склоны долин рек и водораз​дельные поверхности. Водоносная свита на всей территории района залегает выше современного уреза рек в зоне активного водообмена.

Слагая массивы основных водоразделов территории, подьярус об​нажается по долинам рек и оврагов, причем водоносные горизонты дрениру​ются, давая начало многочисленным родникам и источникам.

Водосодержащими породами являются плитчатые, или трещиноватые из​вестняки, песчаники, доломиты разной степени сохранности, пористости и плотности, значительно реже водоносные мергели. Полная мощность верхнеказанских отложений составляет 85-90 м. Характер подземных вод субнапорно-безнапорный.

Водоупорные породы в разрезе подьяруса не имеют повсеместно выдержанного распространения, чем обеспечивается развитие нескольких водоносных горизон​тов и тесная их взаимосвязь. Верхняя пачка включает ритмично переслаивающиеся песчаники и глины, с преобладанием в разрезе последних. Подземные воды, приуроченные к отдельным водоносным горизонтам пачки, имеют небольшой напор (1-3 м) и низкую водообильность. Удельные дебиты скважин не превышают 0,02-0,4 л/с, редко – до 1,4 л/с. 

Нижняя пачка характеризуется включением в разрезе карбонатных прослоев, представленных темно-серыми трещиновато-кавернозными плотными известняками. Расходы родников составляют 0,2-1,3 л/с, редко более 5 л/с. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, на​триевые с минерализацией до 1.0 г/л. Активная реакция рН колеблется от 6.7 до 7.4.

Удельные дебиты родников составляют 0.2-1.2 л/сек., реже до 4-5 л/сек. Удельный де​бит скважин варьирует от 0.02 до 3 л/сек. Воды пласта связаны с поверхност​ными водами и водами вышележащих отложений. Воды широко эксплуатируются, имеют большое практическое значение.

Формирование химического состава вод свиты происходит под влиянием высокой техногенной нагрузки. Большая плотность объектов нефтедобычи на территории, неглубокое залегание водовмещающих пород, обусловили наличие повышенного содержания хлоридов, брома. С бытовым загрязнением связано повышенное содержание нитратов до 100 мг/л.

Для водоснабжения подземные воды свиты используются, в основном, путем каптажа родникового стока и скважинами.

Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс

Отложения комплекса распространены практически повсеместно. В составе комплекса выделяются два водоносных пла​ста выдержанных по литологическому составу на всей территории района.

Горизонт «лингуловые глины», залегающий в основании нижнеказанских отложений и являющийся региональным водоупором, выделяется в самостоятель​ную водоупорную толщу.

Первый водоносный пласт приурочен к подошве третьей пачки нижнеказан​ского подъяруса (Р2kz13). Водовмещающими породами служат известняки трещиноватые, песчаники полимиктовые, мелкозернистые. Мощность водовмещающих пород изменяется от 2 до 6 м. Водоупором служат глины и алевролиты, залегающие в кровле средней пачки.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниево-натриевые, гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые с минерализаци​ей 0.3-0.8 г/л. Удельные дебиты скважин составляют от 0.01 до 3.3 л/сек.

Второй водоносный пласт приурочен к подошве средней пачки нижнеказан​ского подъяруса (Р2kz12). Водовмещающими породами служат известняки трещиноватые, песчаники. Их мощность составляет 1.5-2.0 м. Водоупором слу​жат лингуловые глины.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, реже магние​вые, сульфатные кальциевые, натриевые, что объясняется наличием в разрезе прослоев гипса, а на отдельных участках подтоком вод из уфимского комплекса.

Минерализация вод составляет 0.35-0.92 г/л, редко до 1.0-2.8 г/л,  общая жесткость доходит до 30 ммоль/л. 

Дебиты родников колеблются в пределах 0.7-2.0 л/сек, редко до 5 л/сек. Удельные дебиты скважин составляют 0.01-3.0 л/сек.

Питание водоносного комплекса происходит за счет перетекания из выше- и нижележащих водоносных горизонтов и, частично, за счет инфильтрации атмосферных осадков на пойменных участках долин рек.

Подземные воды нижнеказанского водоносного комплекса широко используются для водоснабжения.

Водоупорный локально-водоносный нижнеказанский

карбонатно-терригенный горизонт

Приурочен к «лингуловым» глинам первой пачки нижнеказанского подъя​руса. Комплекс сложен плотными жирными глинами, алевролитами, редко с прослоями известняков и песчаников, залегающих линзообразно. Прослои водосодержащих пород обводнены. Водоупорные породы выдержаны в пределах юго-востока Республики Татарстан, исключая палеоврезы, современные эрозионные врезы, где они размыты, и участки замещения их заполнены глинистыми и песчаными породами. Отложения комплекса преимущественно сложены голубовато-серыми плотными глинами, аргиллитами и мергелями, на фоне которых отмечаются маломощные прослои глинистых песчаников и известняков мощностью до 0,5-1 м, залегающих линзообразно. Ввиду значительной мощности и выдержанности в плане «лингуловые» глины являются достаточно надежной водоупорной толщей. Мощность водоупорных пород составляет 10-12 м. Подземные воды приурочены к прослоям и линзам песчаников, алевролитов, известняков (толща «среднеспириферового» известняка и базальная пачка песчаников).

Сравнение уровней, напоров, химического состава и минерализации под​земных вод, залегающих выше и ниже «лингуловых» глин, указывает, что «лингуловые» глины играют экранирующую роль, воды комплекса близки по составу к водам подстилающих шешминских отложений.

Водоносный шешминский терригенный комплекс

Водоносный комплекс приурочен к шешминскому горизонту уфимского яруса верхней перми.

Водовмещающими породами служат прослои и линзы песчаников трещиноватых, мелкозернистых, реже известняков. Прослои водовмещающих пород не выдержаны по простиранию, замещаются алевро​литами, аргиллитами.

По химическому составу воды верхней части комплекса гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0.4-0.7 г/л. В нижних частях разреза воды сульфатного натриевого состава с минерализацией до 2 г/л, общая жесткость - 6-9 ммоль/л. Удельный дебит скважин составляет 0.2 л/сек. Коэффициент фильтрации колеб​лется от 0.2 до 19.1 м/сут. Воды уфимских отложений на отдельных участках связаны с водами водоносного комплекса в отложениях сакмарского яруса. Питание происходит за счет подтока вод из выше- и нижележащих водоносных комплексов при наличии гидравлической связи.

Условия залегания комплекса определяют напорный характер подземных вод, безнапорные воды прослеживаются в местах выхода водовмещающих пород на поверхность. Величина напора изменяется от 0 до 138 м. 

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, на площадях неглубокого залегания комплекса, за счет перетока вод из вышележащих отложений через «фильтрационные окна», а также по тектонически ослабленным зонам вследствие разгрузки вод нижележащих отложений. Основное направление потока подземных вод согласуется с тектоническим строением. Формирование пьезометрической поверхности происходит под влиянием основных дрен территории рр. Мензеля и Мелля.

Разгрузка подземных вод происходит в местах пересечения уфимской толщи речной сетью (pp. Мелля, Мензеля).

Воды комплекса используются для местного водоснабжения и могут представлять интерес для хозяйственно-питьевых нужд.

Водоносная стерлитамакско-соликамская сульфатно-карбонатная серия

Распространена повсеместно, приурочена к карбонатным породам стерлитамакского яруса нижней перми и соликамскому горизонту уфимского яруса верхней перми.

Водовмещающими породами являются закарстованные, трещиноватые из​вестняки и доломиты с включениями, прослоями, линзами ангидритов и гип​сов.

Мощность серии составляет 150-180 м. Глубина залегания кровли колеб​лется в пределах 112-280 м. Воды серии напорные, напор составляет 60-180 м. Удельные дебиты скважин - 0.002-10 л/с. 

Питание серии осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в долинах крупных рек, нисходящей фильтрации в пределах водоразделов и последовательного подтока соленых вод и рассолов из нижележащих комплексов по зонам трещиноватости. Разгрузка вод происходит в палеодолины, долины современных рек, вышележащие комплексы, свиты.

По химическому составу воды сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные, хлоридно-сульфатные, магниево-кальциевые с минерализацией 2-6 г/л.


Подземные воды перспективны для использования в бальнеологических целях.

Водоупорная локально-водоносная  тастубская сульфатно-карбонатная серия

Приурочена к тастубскому горизонту сакмарского яруса нижней перми. Серия сложена доломитами, ангидритами с прослойками гипсов и известня​ков. Мощность ее составляет 23-60 м, глубина залегания - 180-400 м. Тастубский водоупор является региональным и играет важную роль, отделяя зону ак​тивного водообмена от зон замедленного и затрудненного водообмена

Мощность серии составляет 54-84 м. Кровля залегает на глубине от 160 до 360м, при абсолютных отметках -30 - -105 м.

1.5. Поверхностные водные объекты

На территории п.г.т. Джалиль отсутствуют поверхностные водные объекты. Ближайшим водоемом является озеро площадью 2 га, расположенное в 300 м северо-западнее поселка. Кроме того, на расстоянии 2,8 км к северо-западу от п.г.т. Джалиль протекает р. Мензеля.
Общая длина р. Мензеля составляет 123 км, площадь водосбора - 2,1 тыс. км2. Средний многолетний годовой расход воды в устье реки составляет 6,9 м3/сек. Река маловодна, зарегулирована (18 прудов суммарным объемом 11,2 млн. м3). Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (76%). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью, изучался на 4 постах, период действия которых был от 1-3 до 39 лет. Максимальный расход воды наблюдался в 1969 году (215 м3/сек). Межень устойчивая, очень низкая (1,8 м3/сек в устье). Модули подземного питания составляют 0,25-3,0 л/сек*км2. Для зимнего периода характерен продолжительный (155 дней) устойчивый ледостав (толщина льда 60-75 см).

Качественный состав воды меняется по длине реки от гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевого до хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевого. Вода жесткая весной (6,0-9,0 мг-экв/л) и очень жесткая (9,0-20,0 мг-экв/л) в межень, средней минерализации в половодье (400-500 мг/л) и повышенной (500-1000 мг/л) в межень, средняя мутность - 1900 г/м3.
1.6. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика п.г.т. Джалиль составлена по данным многолетних наблюдений Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ на метеостанции Акташ. 

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой, сравнительно короткой весной, летом, которое начинается в начале июня и продолжается до начала сентября, пасмурной и дождливой осенью. Данные о среднемесячной и годовой температуре воздуха представлены в таблице 1.

Таблица 1
Среднемесячная и годовая температура воздуха, 0С
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год 

	-11,5
	-11,3
	-4,9
	5,3
	13,5
	17,8
	19,6
	17,0
	11,4
	3,9
	-4,1
	-9,6
	3,9


Температурный режим и характеристика климата по сезонам

Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой +19,6(С. Наиболее холодный месяц – январь со среднемесячной температурой воздуха –11,5(С и абсолютным минимумом –47(С. Максимальные температуры повышаются летом до +36 - +38(С.

Зима является самой продолжительной частью года (около 5 месяцев). Число дней со снежным покровом достигает 150. Среднемесячная дата появления снежного покрова 23.10-4.11, дата образования устойчивого снежного покрова относится к 14.11-23.11, а время его разрушения приходится на 8.4-24.4. Высота снежного покрова достигает 40-50 см. Данные о среднемесячном и годовом количестве осадков представлены в таблице 2.

Таблица 2
Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год 

	35,8
	26,6
	20,8
	25,9
	40,2
	68,5
	54,8
	52,2
	55,6
	49,1
	38,6
	37,8
	505,9


Весна длится около двух месяцев, весенний переход среднесуточной температуры через 0( происходит 10-12 апреля, через 15( – 1-3 июня, а иногда и 11 июня. Весна характеризуется быстрым повышением температуры, вызванным увеличением притока солнечной радиации, уменьшением облачности, а также выносом теплого воздуха с юга. В марте среднемесячная температура на всей территории отрицательная (-4,9 (С), в апреле – положительная (+5,3(С). Средняя температура мая cоставляет +13,5(С, что на 9-10(С выше апрельской.
Лето начинается с перехода среднесуточной температуры воздуха через +15( С в начале июня и продолжается до начала сентября.
Высокие температуры и значительная сухость воздуха вызывают интенсивное испарение. В начале лета испарение превышает осадки. За теплый период выпадает до 300 мм осадков (за летний период – около 150 мм) в виде дождя. Гидротермический коэффициент составляет менее 1,0, что указывает на недостаточное увлажнение территории. В отдельные годы возможны засушливые и суховейные периоды с возникновением пыльных бурь, являющихся одной из причин развития эродированных земель.
Наступление осеннего периода характеризуется резким понижением температуры воздуха и почвы, увеличением числа облачных и дождливых дней, усилением ветров, повышением влажности воздуха. Возникновение указанных условий погоды обычно совпадает с окончанием безморозного периода и переходом среднесуточной температуры через +10(С. Осенний период продолжается в среднем около полутора месяцев: с 15-20 сентября до конца октября.

В таблицах 3-5 представлены данные о среднемесячной и годовой скорости  ветра, повторяемости основных направлений и штилей, а также различных градаций скорости ветра за год.

Таблица 3
Среднемесячная и годовая скорость  ветра, м/с

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год 

	3,7
	3,3
	3,1
	3,4
	3,5
	3,0
	2,6
	2,7
	3,1
	3,5
	3,6
	3,4
	3,2


Таблица 4
Повторяемость направлений ветра и штилей, %

	месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	I
	8
	2
	2
	15
	40
	14
	12
	7
	11

	II
	9
	4
	4
	14
	31
	13
	14
	11
	14

	III
	10
	4
	3
	14
	36
	15
	10
	8
	14

	IV
	11
	7
	5
	15
	28
	11
	14
	9
	11

	V
	16
	8
	6
	11
	20
	10
	13
	16
	11

	VI
	10
	6
	7
	15
	23
	11
	14
	14
	12

	VII
	16
	8
	8
	10
	19
	8
	12
	19
	18

	VIII
	16
	6
	5
	12
	21
	10
	13
	17
	13

	IX
	10
	4
	5
	14
	24
	16
	16
	11
	12

	X
	9
	5
	4
	14
	26
	14
	15
	13
	7

	XI
	8
	4
	2
	15
	29
	16
	17
	9
	8

	XII
	6
	3
	3
	17
	38
	14
	11
	8
	13

	год 
	11
	5
	5
	14
	27
	13
	13
	12
	11


Таблица 5
Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-20
	21-24

	23,4
	37,0
	23,5
	10,5
	4,2
	1,0
	0,2
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0


Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна 8 м/с. Преобладающим направлением ветра является южное (рис. 1).
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Рис. 1. Повторяемость направлений ветра, %

Сведения о числе дней с осадками и туманами приведены в таблицах 6, 7.
Таблица 6
Число дней с осадками > 1,0 мм

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год 

	10
	7
	6
	6
	7
	10
	10
	8
	10
	11
	9
	10
	104


Таблица 7
Число дней с туманами

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год 

	0
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	7


Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2010 г. №1136, метеорологический потенциал загрязнения атмосферы Сармановского муниципального района и п.г.т. Джалиль в целом оценивается как повышенный (2,7-3,0). Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы:

· повторяемость приземных инверсий, % (по данным метеостанции Казань) – 40;

· мощность приземных инверсий, км (по данным метеостанции Казань) – 0,4;

· повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 21;

· продолжительность туманов, часы – 30.

1.7. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир

Ландшафты. 

По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан территория п.г.т. Джалиль расположена в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, типичной и южной лесостепной подзоны, Альметьевского возвышенного ландшафтного района. 

Альметьевский ландшафтный район является возвышенным с Приволжскими липово-дубовыми лесами и Закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на выщелоченных и типичных черноземах.

Территория п.г.т. Джалиль приурочена к водораздельным типам ландшафта, в местах распространения оврагов выделяется склоновый тип ландшафта. 

Следует отметить, что процесс урбанизации территории п.г.т. Джалиль привел к смене природного ландшафта антропогенным (урболандшафтом), преобразованным хозяйственной деятельностью человека. 

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются четыре основных типа ландшафтов: селитебный, промышленно-селитебный и рекреационный.

Селитебный ландшафтный район, занимающий большую часть поселка, включает жилую и общественно-деловую застройку.

Промышленно-селитебный ландшафтный район представлен жилой застройкой и группой производственных и коммунальных объектов, сосредоточенных в центральной части поселка. 

Рекреационный тип ландшафта включает скверы и парки в центральной и восточной частях поселка, а также лесной массив в северной части поселка. 
Анализ пространственной дифференциации природных комплексов и использования их в хозяйственной деятельности показывает, что наиболее трансформированными ландшафтами, испытывающими самые интенсивные нагрузки, являются долинные комплексы. Наименее антропогенно-нарушенными являются ландшафты крутых склонов, что связано с неудобствами их использования. Тем не менее, они испытывают косвенное воздействие со стороны селитебного и промышленно-селитебного функциональных типов, а также самое опосредованное воздействие через функциональный рекреационный тип.

Почвенный покров. 

Преобладающими почвенными разностями в п.г.т. Джалиль являются черноземы различных типов и дерново-карбонатные почвы.

Черноземы представлены четырьмя подтипами – черноземы типичные, черноземы типичные остаточно-карбонатые, черноземы выщелоченные и черноземы неполноразвитые. Характерной особенностью их профиля является наличие мощного темноокрашенного гумусового, или гумусово-аккумулятивного слоя, содержащего большое количество гумуса. В зависимости от интенсивности окраски в его пределах выделяются два самостоятельных горизонта. Верхний, наиболее гумусированный и темноокрашенный – это собственно гумусовый горизонт, а нижний, с постепенным изменением цвета до коричневых оттенков – переходный гумусовый. Ниже переходного горизонта располагается горизонт гумусовых затеков, а под ним карбонатный, или карбонатно-иллювиальный горизонт, постепенно переходящий в почвообразующую породу.
Растительный и животный мир.
Естественная растительность п.г.т. Джалиль представлена лесным массивом, расположенным в северной части поселка и состоящим из березы и дуба.

Видовой состав насаждений общего пользования включает клен, липу, березу.

Почвенные беспозвоночные представлены, преимущественно, паукообразными и низшими формами насекомых, среди воздушных насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые.
Фауна наземных позвоночных п.г.т. Джалиль включает синантропные и одомашненные виды (кошки, собаки, голуби и др.). Постоянными обитателями открытых пространств также являются серая полевка, полевая мышь, серый хомячок, обыкновенный хомячок и др. 

1.8. Полезные ископаемые

К территории Сармановского муниципального района п.г.т. Джалиль приурочена северная часть Ромашкинского нефтяного месторождения – крупнейшего месторождения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, а также два месторождения кирпично-черепичного сырья - Ново-Имяновское (Сармановское I) и Юлтимировское. 

Ближайшие нефтяные скважины, эксплуатируемые НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть», расположены вокруг поселка на расстоянии 100-300 м.
Сведения о месторождениях нерудных полезных ископаемых представлены в таблице 8.
Таблица 8
Месторождения кирпично-черепичного сырья в Сармановском муниципальном районе
	Название месторождения
	Привязка месторождения
	Область применения
	Дата разведки. Организация
	Поиск и разведка
	Недропользователь

	Ново-Имянское 
	150 м южнее южной окраины с. Новый Имян
	Кирпич обыкновенный, М 100 и выше
	1970-1972 гг. Казанская геологическая экспедиция треста ТНГР
	Доразведка
	Кирпичный завод Сармановского МСО

	Юлтимировское
	1,5 км юго-западнее п. Юлтимирово, 45 км от ж.д. ст. Наб. Челны
	Кирпич обыкновенный М 100 и выше по технологии сухого прессования
	1990-1992 гг. Казанская геологическая экспедиция
	Детальная
	 


В восточной части поселка расположен санаторий-профилакторий «Джалильский», принадлежащий ОАО «Татнефть» НГДУ «Джалильнефть», где ведется добыча минеральных вод (хлоридный натриевый бромный рассол), используемых в лечебных целей. 
1.9. Опасные геологические и инженерно-геологические процессы и явления

При проектировании необходимо особенно внимательно подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов, оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

На территории п.г.т. Джалиль опасные природные физико-геологические и техногенные процессы и явления (эрозия, оползни, суффозии, карст и т.п.), которые могли бы отрицательно повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории, отсутствуют. 
  Геолого-гидрогеологические условия территории мало благоприятствуют  развитию оползней, поэтому они встречаются относительно редко и имеют небольшие размеры, что обусловлено преобладанием среди приповерхностных отложений континентальных малопластичных образований. 

К потенциально оползнеопасным и обвало-, осыпеопасным следует относить склоны, на которых возможно развитие данных процессов при прогнозируемом воздействии природных и (или) техногенных факторов.

Однако следует учитывать, что территория расположена. 

Территория поселка расположена в карстовой области Восточного Закамья. На дневной поверхности  поселка  карстовые формы  не зафиксированы, однако при проведении инженерных изысканий требуется тщательное рекогносцировочное обследование местности.

Эрозионные процессы.

Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов. 

Овражно-балочное расчленение приурочено к речной сети.

Поселок расположен в районе развития умеренно-овражной эрозии. Характерной особенностью территории является преобладание балок в общей структуре эрозионной сети. Средняя густота овражно-балочной сети в п.г.т. Джалиль составляет 0,39км/км², что ниже средних значений по Сармановскому муниципальному району, достигающих 0,54км/км².
Эрозионные процессы  в своем развитии могут достигать больших значений и наносить значительный ущерб, поэтому необходимо проведение регулярных мониторинговых исследований за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.
Распространение специфических грунтов
Производство инженерно-геологических изысканий для обоснования проектной подготовки строительства, а также инженерно-геологических изысканий, выполняемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, должно учитывать районы распространения специфических грунтов, к которым, согласно СП 11-105-97 (часть III), относятся просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные грунты.

На территории поселка наибольшим распространением пользуются элювиальные грунты.

Элювиальные грунты имеют широкое распространение на водораздельных пространствах и имеют незначительную мощность, литологический состав их зависит от состава подстилающих пород. Представлены они, преимущественно, суглинками и глинами. Мощность отложений варьирует от 0,5 до 5,0 м.  

Элювиальные грунты должны быть защищены от дополнительного атмосферного выветривания в строительных выемках. Учитывая сложные условия залегания элювиальных грунтов, их высокую неоднородность, связанную с неоднородностью материнских пород и их различной подверженностью к  экзогенным процессам, проектирование и строительство зданий и сооружений следует производить с большей детальностью. С этой целью в технологическую схему изысканий в районах развития элювиальных грунтов следует включать и выборочное натурное обследование зданий и сооружений, имеющих деформации, с привлечением существующей технической документации.

1.10. Ограничения для строительства по природным условиям

По степени пригодности для размещения застройки выделяют:

1. территории, пригодные для строительства;

2. территории, ограниченно пригодные для строительства;

3. территории, не пригодные для строительства.

Большая часть территории п.г.т. Джалиль является пригодной для строительства. Уклон поверхности не превышает 10%. Подземные воды залегают на глубине 3-6 м и имеют неповсеместное развитие.

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относятся участки с элювиальными грунтами. Представлены они, преимущественно, суглинками и глинами. Мощность отложений составляет 0,5-5,0 м.  

Территории, не пригодные для строительства, на территории поселка не выделены. 
2. Экологические ограничения, использованные
при выполнении раздела «Охрана окружающей среды»

При разработке раздела использовались экологические ограничения, регламентируемые следующими нормативными документами и материалами:

По атмосферному воздуху:

· Предельно допустимые концентрации для атмосферного воздуха («Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», 1995);

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 9.09.2010 г.);

· Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.11.1992 г.;

По природным водам:

· Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.11.1992 г.;

· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. N 74-ФЗ;

По почвам: 

· Требования, регламентирующие возможность снятия и дальнейшего использования плодородного слоя ГОСТ 17.5.3.04-83; ГОСТ 17.5.1.02-85;

· Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.11.1992 г.;

По растительному покрову: 

· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

· ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов».

По электромагнитному воздействию:

· Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (1985);

· Допустимые уровни электромагнитных полей СанПиН 2.2.2.723-98, 

· Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (ВСН 97-83);

По шумовому и вибрационному воздействию:

· Нормы допустимых уровней шума СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

По радиоактивному воздействию:

· Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99.

3. Состояния окружающей среды

Для разработки данного раздела использовались следующие материалы:

· анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Сармановского муниципального района;

· письма Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Заинском муниципальном районе;

· письма государственного ветеринарного объединения Сармановского муниципального района;

· письма Сармановской центральной районной больницы; 

· Государственные доклады о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан за период 2009-2010 гг.
3.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха

Стационарные источники.

Основным направлением промышленности п.г.т. Джалиль являются топливная отрасль и ЖКХ. Они же определяют основной вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха. 
По форме государственной статистической отчетности 2-тп (воздух) отчитываются 4 предприятия – НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, ЗАО «Хит», ООО «Атлант», ИП Баянов, выбросы загрязняющих веществ от которых в атмосферный воздух составляют 4,841 тыс. т/год. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть», выбросы загрязняющих веществ от которого составляют 4,840 тыс. т/год, в т. ч. (в тыс. т/год): летучих органических соединений - 4,463, углеводородов - 0,324, оксида углерода - 0,033, оксидов азота - 0,015, твердых веществ - 0,002, прочих веществ - 0,003.
Вокруг п.г.т. Джалиль на расстоянии 100-500 м расположены нефтяные скважины, которые являются источниками загрязнения воздушного бассейна.

Передвижные источники.

Общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. от автотранспортных средств Сармановского муниципального района и п.г.т. Джалиль, находящихся в государственной и иных формах собственности, составил 2,540 тыс. т, в 2007 г. – 3  тыс.т.

Данные о численности автотранспортных средств в п.г.т. Джалиль по состоянию на 2010 г. представлены в таблице 9.

Таблица 9
Динамика численности автотранспортных средств

	Автотранспортные средства п.г.т. Джалиль
	Количество автомобилей, ед.

	
	2010 г.

	
	всего
	в т.ч. индивидуального

пользования

	Легковые
	5131
	5015

	Грузовые
	514
	294

	Автобусы
	26
	11

	Специальные автомобили
	58
	-


Данные по переводу автотранспорта на малотоксичные виды моторных топлив представлены в таблице 10. Причиной отставания в осуществлении работ по газификации автотранспорта является отсутствие средств у автотранспортных предприятий.

Таблица 10
Сведения о наличии автомашин на газовом топливе

	Вид топлива
	Количество автомобилей, ед.

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Автомобили на сжатом природном газе
	20
	0
	2
	2
	2

	Автомобили на сжиженном нефтяном газе
	6
	27
	8
	8
	7


По результатам операции «Чистый воздух-2009» превышений обнаружено не было (таблице 11).

Таблица 11
Отчет о проведении операции «Чистый воздух – 2009»
	Сармановский  м.р. и 
п.г.т. Джалиль
	Проверено предприятий
	Наличие автомобилей
	Проверено автомашин
	Обнаружено с превышением ГОСТ

	
	
	Всего
	Из них с пониженной токсичностью на сжатом природном газе
	Карбюраторных,

в т. ч. газобаллонных
	Дизельных,

в т. ч. газодизельных
	Карбюраторных,

в т. ч. газобаллонных
	Дизельных,

в т. ч. газодизельных

	
	2
	22
	1
	12
	2
	-
	-


Метеорологические условия территории

Территория п.г.т. Джалиль располагается в области повышенного метеорологического потенциала загрязнения воздуха, следовательно, здесь складываются условия для накопления выбросов загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Немаловажную особенность имеет ориентированность территории по отношению к преобладающим направлениям ветра: южным, юго-западным и западным. Самыми «опасными», с точки зрения загрязнения воздуха, направлениями ветра являются те, со стороны которых расположены промышленные предприятия, в наибольшей мере загрязняющие воздушную среду поселка.

При преобладающих направлениях ветра жилая застройка п.г.т. Джалиль расположена с наветренной стороны по отношению к основной производственной зоне. Тем не менее, вокруг поселка ведется активная нефтедобыча, тем самым оказывая неблагоприятное воздействие на атмосферный воздух. 

Контроль качества атмосферного воздуха

Контроль качества атмосферного воздуха на территории п.г.т. Джалиль проводится ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Заинском районе. Исследования, проведенные этой службой в 2010 г., не выявили превышения ПДК загрязняющих веществ в зоне влияния промышленных предприятий  (таблица 12).

Таблица 12
Доля проб (%) атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов по приоритетным загрязнителям за 2010 г.

	Определяемые ингредиенты
	маршрутные и подфакельные исследования в зоне влияния промышленных предприятий

	
	Всего проб
	Из них с превышением ПДК

	Всего
	113
	-

	Сероводород
	113
	-


Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха

В целях охраны состояния воздушного бассейна п.г.т. Джалиль необходимо проведение следующих мероприятий:

· внедрение современных очистных установок;

· газификация объектов теплоэнергетики;

· разработка проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований;

· благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон предприятий;

· выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами ПДВ.

Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо осуществление сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от предприятий и автотранспорта п.г.т. Джалиль. Кроме того, необходимо проведение мониторинговых исследований за состоянием атмосферного воздуха.

Планировать территории под строительство следует с учетом распределения румбов розы ветров и дальнейшего недопущения или ограничения строительства новых объектов, представляющих потенциальную опасность загрязнения воздушного бассейна.

Основными мероприятиями, позволяющими снизить эмиссию загрязняющих веществ от автотранспорта, являются:
· контроль и регулировка топливной аппаратуры;

· перевод автотранспортных средств на газовое топливо;

· приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

· благоустройство, озеленение улиц и дорог древесно-кустарниковой растительностью.
3.2. Водные ресурсы, их состояние, охрана и использование

Существующее водоснабжение

Источниками водоснабжения п.г.т. Джалиль являются Камский водозабор (поставщик - УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть») и водозабор Джалильского ПТЭС «Второй водоподъем». Характеристика водозаборной станции представлена в таблице 13.
Таблица 13
Водозаборные станции
	Наименование
водозабора
	Местонахождение
	Количество скважин
	Год начало эксплуатации
	Производи-

тельность

по проекту/факт. м 3/сут.

	Арт. Скважина №1
	II-Водоподъем
	1
	1987
	108/44

	Арт. Скважина №1
	II-Водоподъем
	1
	1987
	96/-

	Арт. Скважина №1
	II-Водоподъем
	1
	1987
	108/42

	УПТЖ для ППД
	II-Водоподъем
	-
	-
	-


Скважинами эксплуатируется слабоводоносный локально-водоносный верхнеказанский терригенный комплекс. Все артезианские скважины оборудованы водяными счетчиками марки СТВ – 65 и кранами отбора проб воды. Контроль качества питьевой воды выполняет аттестованная «Лаборатория по контролю качества воды» ГУП «Джалильское предприятие тепловых и электрических сетей Республиканского производственного объединения Таткоммунэнерго». По изученным показателям в 2010 г. качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Протоколы результатов анализов воды с подземного водозабора «ДПТС» и водоподъема  Камский водозабор представлены в таблице 14. 

На территории п.г.т. Джалиль родники отсутствуют. 

Таблица 14
Качество отбираемой воды для водоснабжения п.г.т. Джалиль

	№

п/п
	Контролируемый

показатель
	Методы определения НД
	ПДК,

не более

мг/дм3
	Результат анализов, мг/дм3

	
	
	
	
	скв№1
	Скв№2
	Скв№3
	Водоподъем
(вход)
	Водоподъем
(выход)

	1
	PH, водород. показатель
	Потен.ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	6-9
	7,71
	
	7,79
	7,36
	7,45

	2
	Аммоний-ион
	ГОСТ4192-82
	1,9
	<0,07
	
	<0,03
	<0,05
	<0,05

	3
	Нитрит-ион
	ГОСТ4192-82
	13,2
	<0,003
	
	0,003
	<0,003
	<0,003

	4
	Нитрат-ион
	ГОСТ18826-73
	10
	0,43
	
	0,12
	0,60
	0,58

	5
	Хлорид-ион
	ГОСТ4245-72
	350
	5,2
	
	3,7
	29,6
	35,0

	6
	Сухой остаток (общая минерализация)
	ГОСТ18164-72
	1000(1500)
	15,9
	
	15,4
	203
	215

	7
	Железо (общее)
	ГОСТ4011-72
	0,3
	<0,01
	
	<0,03
	0,286
	0,219

	8
	Сульфат-ион
	ГОСТ4389-72
	500
	5,4
	
	5,2
	112,7
	119,8

	9
	Жесткость,мг.экв/л
	ГОСТ Р 52407-2005
	7,0(10,0)
	3,4
	
	3,6
	4,4
	4,5

	10
	Кальций
	ГОСТ1030-81
	Общая
жесткость
	1,4
	
	1,3
	2,7
	2,7

	11
	Щелочность, мг.экв/л
	ГОСТ1030-81
	Меньше
жесткости
	5,1
	
	5,3
	1,9
	2,8

	12
	Магний
	ГОСТ1030-81
	Общая

жесткость
	2,0
	
	2,3
	1,7
	1,9

	13
	Цветность, градусы
	ГОСТ Р 52769-2007
	20
	0
	
	0
	10
	10

	14
	Мутность (по коалину)
	ГОСТ3351-74
	1,5 (2,0)
	0
	
	0
	1,16
	1,16

	15
	Запах, баллы
	ГОСТ3351-74
	2
	0
	
	0
	0
	0

	16
	Окисляем. Перманг.
	Титр.ПНДФ14.1:2:4.154-99
	5
	0,8
	
	0,8
	3,6
	4,8

	17
	Остаточный хлор связан.
	Титр.ГОСТ18190-72
	0,8-1,2
	Не хлор-я
	
	Не хлор-я
	0
	0,29

	18
	ОМЧ
	МУК4.2.1018-01
	50
	13
	
	3
	6
	4

	19
	ОКБ 
	МУК4.2.1018-01
	отсутствие
	отсут.
	
	отсут.
	не обнар.
	не обнар.

	20
	ТКБ
	МУК4.2.1018-01
	отсутствие
	отсут.
	
	отсут.
	не обнар.
	не обнар.

	21
	Колифаги (поверх воды)
	МУК4.2.1018-01
	отсутствие
	-
	
	-
	-
	-


Водопотребление и водоотведение
Забор воды в Сармановском муниципальном районе  в 2009 г. составил 0,761 млн. м3 (2008 г. – 0,913 млн. м3).

Информация об объемах водопотребления и использования воды в 2009 г. представлена в таблице 15. 

Таблица 15

Показатели потребления и использования воды по Сармановскому муниципальному району, млн. м3
	Муниципальный район, населенный пункт
	Забор воды*
	Использовано на нужды, млн. м3

	
	
	всего
	хозяйственно-питьевые
	производственные
	регул. орошение
	с/х водоснабжения
	прочие

	Сармановский

м.р.
	1,59
	9,55
	1,73
	1,08
	0
	0,13
	6,61


Примечание: *В графе «Забор воды» указан объем воды, забранной из природных источников с помощью собственных водозаборов.

В соответствии с ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств, в настоящее время составляет 432078 л/сут. (из расчета 31 л на 1 человека в сутки).
Общий объем сточных вод, сброшенных предприятиями п.г.т. Джалиль, составляет 0,297 млн. м3/год (по данным государственной статистической отчетности по форме 2-тп водхоз), в том числе в поверхностные водные объекты (р. Мензеля) – 0,293 млн. м3/год (сброс сточных вод производится с очистных сооружений Джалильского предприятия тепловых сетей), причем весь объем сточных вод относится к категории «недостаточно очищенные». Со сточными водами Джалильского ПТС в р. Мензелю поступают следующие основные загрязняющие вещества (в тоннах/год): хлориды – 42,840, сульфаты – 16,990, взвешенные вещества – 4,510, нитраты – 2,464, легко окисляемые органические соединения по показателю БПК (биохимическое потребление кислорода) – 1,170, азот аммонийный – 0,120, фосфаты – 0,020, нитриты – 0,015, СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества) – 0,015.

Биологические очистные сооружения (БОС) филиала ОАО «Водоканалсервис» – «Джалильское ПТС» с выпуском в р. Мензелю имеют проектную производительность 10 тыс. м3/сут., фактическое среднесуточное поступление сточных вод составляет 1,063 тыс. м3/сут. Эффективность работы сооружений составляет по БПКполн. – 97,5%, ХПК (химическое потребление кислорода) – 92,4%, взвешенным веществам – 89,2%, нефтепродуктам – 89,4%. БОС эксплуатируются с 1985 г., физически и морально устарели. Необходимо проведение работ по реконструкции и строительству станции доочистки.
Сведения о массе основных загрязняющих веществ, сброшенных в р. Мензелю в 2010 г., представлены в таблице 16 (данные Джалильского предприятия тепловых сетей).

Таблица 16
Масса загрязняющих веществ, сброшенных в р. Мензеля  в 2010 г., т

	БПК
	нефтепродукты
	взвешенные вещества
	Фосфаты
	сульфатион
	хлоридион
	азот аммонийион
	нитратион
	нитритион
	ХПК
	железо
	СПАВ

	1,69
	0,005
	8,63
	0,11
	32,5
	82,1
	0,29
	4,7
	0,02
	19,8
	0,09
	0,02


По данным Закамского Территориального Управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан источниками загрязнения р. Мензеля являются выпуск сточных вод БОС филиала ОАО «Водоканалсервис» - Джалильское предприятие тепловых и электрических сетей, неканализованная жилая застройка и коммунальные объекты. Отсутствие на предприятиях и в поселке ливневой канализации и локальных очистных сооружений промышленных стоков, неорганизованный отвод дождевых и талых вод на рельеф местности, аварийный сброс с КНС в реку усиливают загрязнение водотока. 

В усадебной застройке имеются выгребные ямы, из которых ассенизационными машинами нечистоты вывозятся на очистные сооружения.

Контроль качества водных ресурсов

В настоящее время население п.г.т. Джалиль не обеспечено качественной питьевой водой. В таблице 17 представлены результаты контроля проб воды из водопроводной сети, отобранных ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Заинском районе, в поселке в 2009-2010 гг.

Основное количество отобранных проб не соответствовало установленным требованиям по санитарно-химическим показателям. 

Таблица 17
Удельный вес проб воды (%) из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим  и микробиологическим показателям

	пробы воды, не отвечающие гигиеническим нормативам
	по санитарно-химическим показателям

	
	2009
	2010

	Всего
	23
	21

	в т.ч. –по органолептике
	20
	7

	-по общей минерализации
	0
	0

	-по токсическим веществам
	26
	37

	
	по микробиологическим показателям

	Всего
	0
	0

	в т.ч. –по ОКБ
	0
	0

	-по ТКБ
	0
	0

	-по ОМЧ
	0
	0


ТО Управления Роспотребнадзора периодически отбираются нестандартные пробы с выделением возбудителей патогенной и условно-патогенной микрофлоры водных объектов Сармановского муниципального района и п.г.т. Джалиль. В таблицах 18, 19 представлены данные о состоянии водных объектов в местах водопользования населения.

Таблица 18
Пробы, исследованные по санитарно-химическим показателям в местах водопользования населения за 2010 год

	водные объекты
	число исследованных проб по санитарно-химическим показателям

	
	всего
	из них не отвечает гигиеническим нормативам
	в т.ч. тяжелые металлы

	Подземные водные 
источники
	12
	12
	0


Таблица 19
Пробы, исследованные по микробиологическим показателям в местах водопользования населения за 2010 год

	водные объекты
	число исследованных проб по микробиологическим показателям
	Число исследованных проб на радиоактивные вещества

	
	всего
	из них не отвечает гигиеническим нормативам
	с выде-ленными возбуди-телями кишечных инфекций
	Всего
	из них не отвечает гигиеническим нормативам

	Подземные водные 

источники
	12
	0
	0
	1
	0


Для охраны водных ресурсов п.г.т. Джалиль необходимо предусмотреть мероприятия:

· по соблюдению режима зон санитарной охраны подземных водозаборов, а также водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

· по ликвидации надворных выгребов в границах поселка;

· по проектированию, строительству водопроводных и канализационных сетей с учётом перспективного плана развития поселка; 

· по реконструкции и ремонту изношенных водопроводных и канализационных сетей поселка;
·  по реконструкции и строительству станции доочистки;
· по строительству сооружений по сбору и очистке сбросов ливневой канализации.

3.3. Земельные ресурсы, отходы производства и потребления

Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

Загрязнение почвенного покрова территории п.г.т. Джалиль обусловлено наличием территорий промышленно-коммунального назначения и инженерных сооружений, объектов нефтедобычи, дорожно-транспортной сетью, а также аэротехногенным выпадением загрязнителей. 

Сильное загрязнение почв носит очаговый характер и приурочено к территориям промышленных и коммунально-складских территорий, а размеры и конфигурация очага за пределами промплощадки определяются характером переносов организованных и неорганизованных выбросов.

Не располагая количественной информацией по загрязнению почв (подобные лабораторные исследования ТО Управления Роспотребнадзора в Заинском муниципальном районе на территории п.г.т. не проводятся), можно предположить, что наиболее загрязненные почвы будут на территориях предприятий, дорог и прилегающих к ним участках.

Отходы производства и потребления

Всего в п.г.т. Джалиль образуется 2,489 тыс. т/год промышленных отходов (по данным государственной статистической отчетности 2-тп отходы), в т. ч. по классам опасности (в тыс. т/год: I класса опасности – 0,001, II класса - 0,314 (представлены отходами нефтепродуктов), III класса - 0,325 (шламы нефти и нефтепродуктов), IV класса - 1,200 (отходы при добыче нефти и газа, прочие твердые минеральные отходы, отходы (осадки) образующиеся при механической и биологической очистке, прочие отходы нефтепродуктов), V класса - 0,648 (лом и отходы черных металлов, прочие твердые минеральные отходы, отходы (осадки), образующиеся при механической и биологической очистке)).

Наибольшая масса промышленных отходов образуется на следующих предприятиях п.г.т. Джалиль: 

- НГДУ «Джалильнефть» (2,137 тыс. т/год промышленных отходов);
- Джалильское предприятие тепловых сетей (филиал ОАО «Водоканалсервис») (0,300 тыс. т/год промышленных отходов).
Данные о количестве отходов ЛПУ по классам опасности за 2009 г. по Сармановскому муниципальному району представлены в таблице 20.

Таблица 20
Сведения об образовании отходов ЛПУ по классам опасности за 2009 г.,т

	Сармановский
м.р.
	Класс опасности

	
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Всего

	
	Количество отходов, т

	
	240,0
	1,182
	0
	0
	0
	241,1


На территории п.г.т. Джалиль накопление твердых бытовых отходов (ТБО) производится в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. 

Вывоз отходов осуществляется на полигон ТБО ОАО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» Сармановского муниципального района п.г.т. Джалиль. Полигон ТБО введен в эксплуатацию в 2001 г., срок эксплуатации - 20 лет. Общая площадь участка составляет 6,78 га, проектная мощность полигона – 152 тыс. м3. На полигоне организованы сортировка отходов, измельчение и прессование пластика и полиэтилена. Установлены 1 дробильный и 1 прессовальный станки. Неутилизируемая часть отходов захоранивается в котловане. На полигон ТБО получена лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов № ОТ-43-003093 (16) от 10.02.2009 г. 
За период эксплуатации на полигоне ТБО захоронено 283,588 тыс. м3 бытовых отходов. В 2010 г. на полигон вывезено 29,9 тыс. м3 твердых бытовых отходов, в т. ч. 17,140 тыс. м3 - отходы промышленных предприятий и организаций, 12,775 тыс. м3 - отходы жилищно-коммунального хозяйства. В апреле 2010 г. на территории полигона введена в эксплуатацию мусоросортировочная линия проектной мощностью 20 тыс. т/год.
Биологические отходы
По данным Сармановского районного государственного ветеринарного объединения вблизи п.г.т. Джалиль имеется недействующий скотомогильник (ветеринарно-санитарная карточка на биотермическую яму №21). Скотомогильник был закрыт в ноябре в 2006 года.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м. Санитарно-защитная зона скотомогильника накрывает часть «Промбазы» и садов в северной части поселка. 

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

1. проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

2. перенос несибиреязвенных скотомогильников;

3. перефункционирование селитебных и производственных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.  

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по исключению возможности распространения инфекций за пределы места захоронения и последующему сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

· обеспечение укрытия почвенного очага со всех сторон (в т.ч. и дна) железобетонным каркасом (саркофагом);

· нанесение на опорный план границы скотомогильников;

· обваловка скотомогильника по периметру, обнесение ограждением;

· организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина стен должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного Управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

· все работы должны быть максимально механизированы;

· выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

· при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20-% раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

· перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

· специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

· лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

· ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

· рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как также указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

В поселке  кладбища отсутствуют, ближайшее кладбище площадью 3,2 га, расположено в 1 км в северо-западном направлении от поселка и не оказывает на него негативного воздействия. 
Для предотвращения загрязнения почвенного покрова отходами производства и потребления в п.г.т. Джалиль требуется:

· строительство типового полигона для складирования снега;

· при проектировании жилой застройки усадебного типа, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием зеленого фонда;

· при формировании комплексной жилой застройки предусмотреть площадки для временного размещения бытовых отходов, обеспечив раздельный прием ТБО (металл, пластик, бумага);

· предусмотреть организацию приемных пунктов вторичного сырья и внедрение селективного сбора отходов с учетом перспективы развития поселка.
3.4. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения. Акустический режим

По данным ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Заинском районе и г. Заинске радиационно-гигиеническая обстановка на территории п.г.т. Джалиль характеризуется как стабильная (8-12 мкР/час). Случаев превышения среднего значения гамма-фона местности не зарегистрировано. 

В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека. 

По данным ТО Управления Роспотребнадзора в Заинском районе и г. Заинске потенциальными источниками электромагнитного загрязнения в поселке являются:

· телевизионные станции;

· сотовые базовые станции.

ТО Управления Роспотребнадзора в Заинском районе в настоящее время не располагает необходимыми приборами для организации контроля акустического режима на территории поселка.
В вязи с этим для оценки шумового воздействия транспортных потоков использовалась методика, предложенная в СНиП II-12-77 «Защита от шума».
Потенциально дискомфортные по шуму условия возможны вблизи дорог общегородского значения, по которым осуществляется движение транспортных средств. Расчетная шумовая характеристика транспортных потоков принята 81 дБА в соответствии со СНиП II-12-77 «Защита от шума».

Уровни звука на территории жилой застройки, прилегающей к дороге, определялись по формуле:

LА тер = LА экв - LА рас - LА экр - LА зел,
где LА экв   - шумовая характеристика источника шума в дБА;

LА рас - снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой;

LА экр- снижение уровня звука экранами на пути распространения звука в дБА.

Таблица 21
Шумовая характеристика дорог общегородского значения п.г.т. Джалиль
	Застройка
	Шумовая характеристика  дороги общегородского значения, дБА
	Снижение уровня звука расстоянием между источником шума* и расчетной точкой* *, дБА
	Снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, дБА
	Снижение уровня звука экранам на пути распространения звука, дБА
	Итого
	Требуемое снижение уровня шума, дБА

	секционная застройка 

по ул. Ахмадиева, 31
	81
	9
	-
	-
	72
	17

	Усадебная застройка 

по ул. Ахмадиева
(северная часть поселка)
	81
	7
	-
	12
	62
	7


*- середина проезжей части

**- линия застройки

Как видно из таблицы 21, жилая застройка, расположенная вдоль дороги общегородского значения, находится в зоне акустического дискомфорта, где шумовые характеристики изменяются от 62 до 72 дБА (при установленной норме – 50 дБА внутри помещений, 55 дБА – на территории, прилегающей к жилым домам).

В настоящее время вся жилая застройка, расположенная вдоль дорог п.г.т. Джалиль, недостаточно удалена от источников шума и не защищена полосами зеленых насаждений, поглощающими выбросы загрязняющих веществ и сокращающими уровень шумового воздействия.

Барьером от шумового воздействия транспортных потоков служат заборы и изгороди усадебных участков, снижающие уровень звука приблизительно на 12 дБА, однако этого недостаточно для снижения уровня шума до требуемых величин. 

На всех указанных участках требуется проведение специальных шумозащитных мероприятий, которые обеспечат снижение шума до нормативной величины. К таким мероприятиям относятся: посадка зеленых насаждений вдоль дорог; использование специальных экранов и оконных конструкций с усиленной звукоизоляцией.

Зеленые насаждения полосой в 10 м позволят снизить шумовое воздействие на 4 дБа, кроме этого, вдоль автодороги по ул. Ахмадиева в районе усадебной и секционной застройки необходимо установить шумовые экраны длиной 200 м и высотой 2,5 м, вследствие чего шумовое воздействие сократится на 14 дБа и  будет достигнута нормативная величина шумовой характеристики автодорог в 55 дБа.

3.5. Состояние и охрана озелененных территорий

В создании благоприятных гигиенических условий п.г.т. Джалиль участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

Площадь озелененных территорий п.г.т. Джалиль составляет 136 га (без учета внутриквартального и приусадебного озеленения) (таблица 22). По видам использования в п.г.т. Джалиль выделяются следующие категории озелененных территорий (ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов»):

· озелененные территории общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха – парки, сквер, лес;

· озелененные территории специального назначения – сады.
В настоящее время на территории п.г.т. Джалиль отсутствует сформированная система зеленых насаждений. Объекты озеленения общего пользования представлены скверами и парками по улице Ахмадиева. В северной части поселка расположен лес, используемый населением в рекреационных целях. Озелененные территории специального значения, представленные садами, расположены в северной части поселка по ул. Ахмадиева.
Таблица 22
Структура озелененных территорий п.г.т. Джалиль
	Наименование класса
	Исходный год

	
	га
	%

	Озелененные территории общего пользования

	Парки, скверы
	6,1
	1,5

	Лес
	37,9
	9,3

	Итого
	44
	10,8

	Озелененные территории ограниченного пользования

	Спортивные площадки
	2,6
	0,6

	Итого
	2,6
	0,6

	Озелененные территории специального назначения

	Сады 
	92
	22,7

	Итого
	92
	22,7

	Итого
	138,6
	34,1


Обеспеченность населения п.г.т. Джалиль зелеными насаждениями общего пользования в настоящее время составляет 31,5 м2/чел., что соответствует нормативному значению показателя 12 м2/чел. (СП 42.13330-2011).
Удельный вес озелененных территорий различного назначения (без учета внутриквартального озеленения и приусадебного озеленения) составляет 34,1 % при установленном нормативе 40 % (СП 42.13330-2011).
Для улучшения качества озелененных территорий п.г.т. Джалиль необходимо:

· проведение комплекса защитно-профилактических мероприятий от вредителей и болезней и регулярных агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями;

· организация системы озеленения общего пользования (парков, скверов, бульваров);

· организация полос зеленых насаждений на улицах, наиболее загруженных автотранспортом;

· организация озеленения санитарно-защитных зон предприятий и дорог;

· разработка дендроплана и ежегодное возобновление посадок деревьев и кустарников.

3.6. Комплексная оценка территории п.г.т. Джалиль  по природно-антропогенным и техногенным показателям

Для анализа экологической ситуации п.г.т. Джалиль была проведена комплексная оценка территории, определяющая состояние окружающей среды в зависимости от совокупности воздействия положительных и отрицательных факторов.

Методика комплексной оценки

Факторы комплексной оценки были объединены в две группы: природно-антропогенные и техногенные показатели. В качестве исходных данных для анализа были выбраны:

Природно-антропогенные показатели:

· факторы, положительно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:

· площадь территорий зеленых насаждений;

· площадь пашни;

· площадь водоемов;
· площадь садов.

Техногенные показатели:

· факторы, отрицательно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:

· жилая застройка в санитарно-защитной зоне производственных объектов и территорий специального назначения;

· территория промышленных, коммунально-складских объектов и территорий специального назначения;

· застройка в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· улично-дорожная сеть.
Комплексная оценка экологической обстановки территории п.г.т. Джалиль проводилась с учетом функционального зонирования, вклад факторов отражен в виде весовых коэффициентов (Кi) (табл. 26). Величина коэффициентов базировалась на экспертной оценке для каждой функциональной зоны, исходя из значимости фактора для конкретной территории в зависимости от функционального назначения района (селитебный, производственно-селитебный, сельскохозяйственный и другие).

Таблица 26
Значение весовых коэффициентов для факторов, влияющих на комплексную оценку

экологической обстановки районов п.г.т. Джалиль
	Показатели комплексной оценки
	район

	
	производственно-рекреационный

(П/Р)
	селитебный (С)
	селитебно-сельскохозяйственный

(С/С/х)
	сельскохозяйственный

(С/х)
	Рекреационный

(Р)
	селитебно-рекреационный

(С/Р)

	Техногенные показатели
	
	
	
	
	
	

	Территории усадебной и секционной застройки в СЗЗ промышленных, коммунально-складских, нефтяных объектов
	3
	5
	4
	1
	1
	5

	Территории усадебной  и секционной застройки в СЗЗ скотомогильника
	3
	5
	4
	1
	1
	5

	Территории садов в СЗЗ промышленных, коммунальных и нефтяных объектов
	4
	4
	4
	1
	5
	5

	Территории садов в СЗЗ скотомогильника
	4
	4
	4
	1
	5
	5

	Территории неблагоустроенной усадебной застройки, расположенные в ЗСО подземных источников водоснабжения
	2
	5
	4
	4
	4
	4

	Территории дошкольных, школьных и лечебно-оздоровительных учреждений в СЗЗ промышленных и коммунально-складских объектов
	3
	5
	4
	2
	1
	5

	Промышленные, коммунально-складские и нефтяные объекты
	4
	5
	4
	4
	5
	5

	территории специального назначения
	2
	5
	5
	5
	5
	5

	улично-дорожная сеть
	4
	5
	4
	4
	5
	5

	Природно-антропогенные показатели
	
	
	
	
	
	

	водные объекты
	4
	4
	4
	4
	5
	5

	озеленение (парки, скверы, леса)
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	сады
	3
	5
	5
	5
	5
	5

	пашни, пастбища
	2
	2
	4
	5
	3
	2


Примечание: значимость показателей комплексной оценки снижается при значениях весовых коэффициентов от 5 до 1.

Для комплексной оценки территория п.г.т. Джалиль была поделена на 12 районов, каждый из которых анализировался отдельно по показателям (табл. 27). На основе анализа вышеперечисленных показателей условно выделенные районы были оценены по 5-ти балльной шкале (табл. 28,29).
Расчет комплексной оценки проводился в 5 этапов. Ее алгоритм представлен ниже.

1. В каждом районе определяется площадь различных видов территорий (так называемые факторы воздействия), найденная площадь умножается на весовой коэффициент.

2. Производится сравнение экологической ситуации в районах по показателям одноименных территорий (по конкретному фактору) по пятибалльной шкале (сравнение осуществляется независимо по территориям различного функционального назначения). Разница между максимальным и минимальным значениями показателей, разделенная на 5, позволяет определить шаговое значение:

(max – min)/ 5

3. Каждому виду территорий присваивается определенный балл по пятибалльной системе.

4. Далее вычисляется средний балл для каждого района путем суммирования балльных оценок отдельно по техногенным и природно-антропогенным показателям и деления полученных значений на количество рассматриваемых показателей.

5. На основе проведенных расчетов определяется экологическая обстановка в каждом рассматриваемом районе путем ранжирования итоговых значений на 5 групп по баллам вышеуказанной методики:

5 баллов – благоприятная экологическая обстановка;

4 балла – условно благоприятная экологическая обстановка;

3 балла – удовлетворительная экологическая обстановка;

2 балла – критическая экологическая обстановка;

1 балл – кризисная экологическая обстановка.

Таблица 27
Комплексная оценка территории п.г.т. Джалиль по техногенным и природно-антропогенным показателям

(количественная оценка, га)

	Районы
	1

(С/Сх)
	2

(П/Р)
	3

(Р)
	4

(С/Сх)
	5

(С/Р)
	6

(Р)
	7

(С/Сх)
	8

(С/Р)
	9

(С/Р)
	10

(Сх)
	11

(С)
	12

(С/Р)

	Техногенные показатели

	Территории усадебной и секционной застройки в СЗЗ промышленных, коммунально-складских, нефтяных объектов
	0
	0
	0
	82,4
	28,5
	0
	26
	1
	5,5
	0
	0
	0,5

	Территории усадебной  и секционной застройки в СЗЗ скотомогильника
	46
	0
	0
	92
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Территории садов в СЗЗ промышленных, коммунальных и нефтяных объектов
	0
	91,2
	77
	0
	6,5
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Территории садов в СЗЗ скотомогильника
	0
	121,2
	35,5
	0
	0
	31,5
	0
	3,5
	1,5
	0
	0
	0

	Территории неблагоустроенной усадебной застройки, расположенные в ЗСО подземных источников водоснабжения
	0
	0
	0
	1,2
	20,8
	0
	0
	14,8
	0
	0
	0
	0

	Территории дошкольных, школьных и лечебно-оздоровительных учреждений в СЗЗ промышленных и коммунально-складских объектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	8,5

	Промышленные, коммунально-складские и нефтяные объекты
	11,2
	118
	2
	3,6
	41
	0,5
	20,4
	26
	21,5
	7,6
	13
	2

	территории специального назначения
	3
	0
	0
	0
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	улично-дорожная сеть
	5,6
	2,8
	0
	3,2
	4
	0
	2
	7
	5,5
	6,4
	3,5
	4,5

	Природно-антропогенные показатели

	водные объекты
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	озеленение (парки, скверы, леса)
	98,5
	8,4
	326
	3,5
	53,5
	467,5
	0
	158
	302
	0
	2,5
	344

	сады
	0
	122,4
	125
	0
	87
	31,5
	0
	3,5
	4,5
	0
	0
	0

	пашни, пастбища
	120,8
	5,8
	22,2
	112,8
	53,4
	0
	236,4
	1,6
	0
	426,5
	81,2
	0


Примечание:

С/х – сельскохозяйственный район; 

С – селитебный район;

П/Р – производственно-рекреационный район;

С/С/х – селитебно-сельскохозяйственный район;

Р – рекреационный район;

С/Р – селитебно-рекреационный.
Таблица 28
Комплексная оценка территории п.г.т. Джалиль по техногенным показателям (качественная оценка)

	Показатели комплексной оценки
	Районы п.г.т. Джалиль

	техногенные показатели
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Территории усадебной и секционной застройки в СЗЗ промышленных, коммунально-складских, нефтяных объектов
	5
	5
	5
	1
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	Территории усадебной  и секционной застройки в СЗЗ скотомогильника
	1
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Территории садов в СЗЗ промышленных, коммунальных и нефтяных объектов
	5
	1
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Территории садов в СЗЗ скотомогильника
	5
	1
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Территории неблагоустроенной усадебной застройки, расположенные в ЗСО подземных источников водоснабжения
	5
	5
	5
	5
	1
	5
	5
	2
	5
	5
	5
	5

	Территории дошкольных, школьных и лечебно-оздоровительных учреждений в СЗЗ промышленных и коммунально-складских объектов
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	1
	5
	5
	1

	Промышленные, коммунально-складские и нефтяные объекты
	2
	1
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5

	территории специального назначения
	1
	5
	5
	5
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	улично-дорожная сеть
	1
	4
	5
	3
	3
	5
	4
	1
	2
	1
	3
	2

	средний балл по техногенным показателям
	3,5
	3,5
	4,4
	3,8
	3,8
	4,8
	4,7
	4,1
	4,1
	4,5
	4,7
	4,2

	Экологическая обстановка района
	1
	1
	4
	2
	2
	5
	5
	3
	3
	4
	5
	3


Таблица 29
Комплексная оценка территории п.г.т. Джалиль по природно-антропогенным показателям (качественная оценка)

	Показатели комплексной оценки
	Районы п.г.т. Джалиль

	природно-антропогенные показатели
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	водные объекты
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	озеленение (парки, скверы, леса)
	2
	1
	4
	1
	1
	5
	1
	2
	4
	1
	1
	4

	сады
	1
	5
	5
	1
	4
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	пашни, пастбища
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	3
	1
	1
	5
	1
	1

	средний балл по техногенным показателям
	1,5
	2
	2,7
	2,2
	1,7
	2,2
	1,5
	1,2
	1,4
	2
	1
	1,7

	Экологическая обстановка района
	2
	3
	5
	4
	3
	4
	2
	1
	2
	3
	1
	3


Экологическая обстановка территории

	Благоприятная экологическая обстановка
	5

	Условно благоприятная экологическая обстановка
	4

	Удовлетворительная экологическая обстановка
	3

	Критическая экологическая обстановка
	2

	Кризисная экологическая обстановка
	1


Результаты комплексной оценки представлены в графическом виде на схеме, выполненной в масштабе 1:10 000.

На следующем этапе была составлена схема экологических конфликтов п.г.т. Джалиль (таблица 30). Конфликты были отображены в виде ареалов на схеме в масштабе 1: 10 000.

Таблица 30
Анализ использования территории в зоне конфликтов

	Конфликты
	Территория, га

	Территория жилой застройки в санитарно-защитных зонах промышленных и коммунально-складских объектов
	34,2

	Территория неблагоустроенной застройки в зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения
	9,2

	Территория жилой застройки в санитарном разрыве автодороги регионального значения 4 кат.
	0,6

	Объекты здравоохранения, образования, социального обеспечения расположенные в санитарно-защитных зонах
	3,3

	Территории зеленых насаждений общего пользования и садов в санитарно-защитных зонах
	89,1


Основными объектами, санитарно-защитные зоны которых накрывают  жилую и другую застройку с нормируемыми показателями качества окружающей среды, являются: нефтяные скважины, скотомогильник, ООО «НКТ-Сервис», промбаза, гаражи и стадион.
Данный факт говорит о необходимости проведения мероприятий по стабилизации и оздоровлению эколого-гигиенической обстановки в поселке – модернизации используемых технологий на предприятиях с соответствующим сокращением размеров их санитарно-защитных зон, проведения комплекса мероприятий по обеспечению безопасности скотомогильника, разработке программы исследования атмосферного воздуха и физических воздействий для предприятий. 

По итогам проведения комплексной оценки территории п.г.т. Джалиль были получены следующие результаты: 

По техногенным показателям.

· Благоприятная экологическая обстановка – районы  № 6, 7, 11;
· Условно благоприятная экологическая обстановка – районы № 3, 10;

· Удовлетворительная экологическая обстановка – районы № 8, 9, 12;

· Критическая экологическая обстановка – районы № 4, 5;
· Кризисная экологическая обстановка – районы №  1, 2.

По природно-антропогенным показателям.

· Благоприятная экологическая обстановка – районы № 3; 

· Условно благоприятная экологическая обстановка – районы №  4, 6;

· Удовлетворительная экологическая обстановка – район № 2, 5, 10, 12;

· Критическая экологическая обстановка – районы № 1, 7, 9; 

· Кризисная экологическая обстановка – районы № 8, 11.

Селитебно-сельскохозяйственный район №1, расположенный северо-западнее поселка, характеризуется кризисной экологической обстановкой по техногенным показателям и критической по природно-антропогенным показателям. Это обусловлено, прежде всего, воздействием скотомогильника, санитарно-защитная зона которого накрывает весь район. Кроме этого, на территории расположены объекты нефтедобычи, загрязняющие атмосферный воздух.
Производственно-рекреационный район №2 расположен в северной части п.г.т. Джалиль, характеризуется кризисной экологической обстановкой по техногенным показателям и удовлетворительной по природно-антропогенным показателям. Отрицательное воздействие на район оказывает Промбаза, расположенная в его северной части, а также коммунальная зона в южной части. Кроме этого, часть территории находится в санитарно-защитной зоне скотомогильника. Положительным моментом является то, что в его центральной и восточной части расположены сады.
Рекреационные районы №3 и №6 расположены в северо-восточной части поселка. Район №3 характеризуется условно благоприятной экологической обстановкой по техногенным показателям и благоприятной по природно-антропогенным показателям. В районе №6 отмечается благоприятная экологическая обстановка по техногенным показателям и условно благоприятная по природно-антропогенным показателям. Значительная площадь обоих районов занята лесами. Кроме того, в районе №3 расположены сады, часть из которых находится в санитарно-защитной зоне нефтяной скважины.  
Селитебно-сельскохозяйственный район №4 расположен в северо- западной части поселка, характеризуется критической экологической обстановкой по техногенным показателям и условно благоприятной по природно-антропогенным показателям. В районе расположены объекты нефтедобычи, санитарно-защитные зоны которых накрывают жилую застройку. В северной части района жилая застройка одновременно находится в зоне воздействия скотомогильника. Положительным фактором является наличие природных объектов – озера и лугов, способствующих аэрации атмосферного воздуха.
Селитебно-рекреационный район №5 в центральной части поселка характеризуется кризисной экологической обстановкой по техногенным показателям и удовлетворительной по природно-антропогенным показателям. В районе расположены производственные и коммунальные объекты, в санитарно-защитных зонах которых находится жилая застройка и сады. На состояние окружающей среды оказывают положительное воздействие леса, расположенные в юго-восточной части района, а также сады, находящиеся в северо-западной части.
Селитебно-сельскохозяйственный район №7 расположен в западной части поселка, характеризуется благоприятной экологической обстановкой по техногенным показателям и критической по природно-антропогенным показателям. Подобные результаты ранжирования связаны с тем, что в районе отсутствуют производственные объекты, лишь в западной части расположены нефтяная скважина и гаражи, санитарно-защитные зоны которых соблюдены. 
Селитебно-рекреационный район №8 в центральной части поселка характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой по техногенным показателям и кризисной по природно-антропогенным показателям, что обусловлено отсутствием водных объектов, лугов. 
Селитебно-рекреационный район №9 находится в восточной части поселка, характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой по техногенным показателям и критической по природно-антропогенным показателям. Район занят коммунальными и нефтяными объектами, санитарно-защитные зоны которых накрывают часть жилой застройки и школы. Положительное воздействие на территорию оказывают леса и парк.
Сельскохозяйственный район № 10 в юго-западной части поселка характеризуется условно благоприятной экологической обстановкой по техногенным и удовлетворительной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям. Большая часть района занята пашней, воздействие на которую оказывают дорога регионального значения, АЗС, ипподром.
Селитебный район № 11 расположен в южной части поселка, характеризуется благоприятной экологической обстановкой по техногенным показателям и кризисной по природно-антропогенным показателям. Здесь отсутствуют промышленные объекты, но необходимо отметить, что в южной части расположены гаражи санитарно-защитная зона которого накрывает один секционный дом. В северо-восточной части района имеется небольшой сквер.
Селитебно-рекреационный район № 12 в юго-восточной части поселка характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой по техногенным и природно-антропогенным показателям. В районе расположены объекты нефтедобычи, которые накрывают часть жилой застройки, школы и больницы санитарно-защитной зоной. Большая часть района занята лесами.
3.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (2002 г.), Градостроительным кодексом Российской Федерации (2004 г.), Водным кодексом Российской Федерации (2006 г.) и другими нормативно-правовыми актами установлены специальные экологические требования к градостроительной деятельности.

Согласно указанным нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских и сельских поселений должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

1) Санитарно-защитные зоны.

В п.г.т. Джалиль расположены производственные, коммунальные объекты, территории специального назначения и объекты нефтедобычи, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены санитарно-защитные зоны. 
Размеры санитарно-защитных зон согласованы с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Заинском муниципальном районе и приведены в приложении к данному разделу. 
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры санитарно-защитных зон составляют:

· для предприятий первого класса – 1000 м;
· для предприятий второго класса – 500 м; 
· для предприятий третьего класса – 300 м;

· для предприятий четвертого класса – 100 м;

· для предприятий пятого класса – 50 м.

На территории п.г.т. Джалиль имеются объекты 1, 3, 4 и 5 классов опасности. Подавляющая часть производств относится к 3-5 классам.
Отдельно выделим санитарно-защитные зоны объектов нефтедобычи.
По данным НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть» санитарно-защитные зоны для объектов нефтедобычи устанавливаются:

- нефтяные скважины 300 м по радиусу скважин;

- трубопроводов 25 м в обе стороны от оси трубопровода.
 Согласно Временному положению ОАО «Татнефть» по оборудованию устьев скважин при ликвидации устья ликвидированных скважин не застраиваются в радиусе 35 м.

Таблица 31
Режим использования санитарно-защитных зон

	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов
	Не допускается размещение:

· жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

· объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лабора​тории, поликлиники, спортив​но-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие со​оружения для подготовки технической воды, канализационные на​сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 


Скотомогильник. По данным райгосветобъединения Сармановского муниципального района вблизи п.г.т. Джалиль располагается одна закрытая биотермическая яма. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильник – объект I класса опасности с размером санитарно-защитной зоны 1000 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (таблица 32). 

Таблица 32
Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Скотомогильник
	В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов);

запрещается размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища;

Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м.
	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.)


Автомагистрали регионального значения. По территории п.г.т. Джалиль и прилегающих к нему территории проходят дороги регионального значения IV категории («Джалиль-Сарманово», Салкын Чишма-Александровка, Русский Акташ-Азнакаево), от которых устанавливаются санитарные разрывы и придорожные полосы (таблица 33).
В соответствии со СНиП 2.07.01-89* расстояние от бровки земляного полотна дорог до застройки следует принимать 50 м. Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 33). 
Таблица 33

Регламенты использования санитарных разрывов и придорожных полос автомобильных дорог 

	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Санитарный разрыв
	Не допускается размещение:

· жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

· объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лабора​тории, поликлиники, спортив​но-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие со​оружения для подготовки технической воды, канализационные на​сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09. 2007 г. №74)

	Придорожные полосы автомобильных дорог
	Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
	Федеральный закон от 08.11.2007 N 257

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. на 17.07. 2009 года) 


2) Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны озера устанавливается в размере 50 м.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Таким образом, прибрежная защитная полоса, установленная для озера, также составляет 50м.
Вдоль береговой линии водного объекта устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы озера составляет 20 м. В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.
Таблица 34
Регламенты использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос

	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Водоохранная зона
	В границах водоохранных зон запрещается:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ


	Прибрежная защитная полоса
	 В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
	

	Береговая полоса
	Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
	Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в редакции Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

	· 
	Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.
	Земельный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года)


3) Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны скважин установлены по данным, предоставленным  Джалильским предприятием тепловых сетей. Водозабор расположен в северной части поселка по ул. Ахмадиева, первый пояс зоны санитарной охраны составляет 30 м, второй и третий пояса зоны санитарной охраны совпадают и составляют 500 м.

Таблица 35
Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Санитарно-защитная полоса водовода
	В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водовода по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г.

	Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения
	В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются:

· посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

· здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается:

· Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании  с Роспотребнадзором).

· закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли;

· размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод .

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования

В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
	


4. Прогноз ожидаемого изменения характеристик окружающей среды, условий жизнедеятельности в результате реализации положений генерального плана

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды на территории п.г.т. Джалиль. Улучшение экологической обстановки, создание максимально комфортных условий отдыха и проживания населения будут являться условием устойчивого социально-экономического и экологического развития рассматриваемой территории.

4.1. Выявление и анализ возможных экологических воздействий на компоненты окружающей среды после реализации мероприятий генерального плана

Атмосферный воздух

Генеральным планом п.г.т. Джалиль запланировано размещение на территории поселка новой застройки. 
В период строительства основное негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха будет обусловлено, в первую очередь, работой автотранспорта и дорожной спецтехники: самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и др. При устройстве отдельных сооружений возможно использование дизельных компрессоров, сварочных агрегатов и т.д. Поскольку строительные работы непродолжительны по времени, значимого воздействия на качество атмосферного воздуха, установленное действующими гигиеническими нормативами, не ожидается. 

После завершения строительства незначительное негативное воздействие на атмосферный воздух возможно от автостоянок, однако соблюдение санитарно-защитных зон до застройки позволит предотвратить возможное влияние на условия проживания населения.

Подземные воды

Нарушение естественной поверхности территории, вызванное строительной деятельностью, будет способствовать увеличению площади инфильтрации атмосферных осадков, что, в свою очередь, может привести к загрязнению подземных вод рядом загрязняющих веществ.

Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка

Шумовое и вибрационное воздействие на территорию поселка в период строительства будет обусловлено работой строительной техники и непосредственно шумом и вибрацией, создаваемым при захвате, погрузке и разгрузке строительных материалов. Перед началом строительства необходимо проведения расчетов по шумовому воздействию, а также натурных измерений непосредственно при застройке.

Кратковременность проведения строительных работ также позволяет сделать вывод об их незначительном влиянии на уровень шума в жилых зонах. Вибрационное воздействие, с учетом его интенсивного поглощения (1 дБ/м), не будет проявляться уже на расстоянии нескольких десятков метров от места строительства.

При эксплуатации объектов, расположенных на территории поселка, не прогнозируется использование какого-либо оборудования, способного вызвать существенное вибрационное воздействие. Вибрация в данный период будет обусловлена эксплуатацией инженерно-технического оборудования зданий, бытовых приборов, холодильного оборудования и т.д. Все данное оборудование должно соответствовать нормам вибрационной безопасности, изложенным в СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Выезды с автостоянок и проезды по внутриквартальной территории легковых автомашин создают эквивалентный уровень звука 55 дБА, что не превышает допустимый уровень звука для селитебных территорий. Таким образом, эксплуатация автостоянок и внутриквартальных дорог не приведет к увеличению шумовых нагрузок выше предельно допустимого уровня, тем более что воздействие от них будет носить дискретный характер (в основном, только утренние и вечерние часы – периоды максимального движения автотранспорта).

Характер и интенсивность шумового воздействия зависят от интенсивности, скорости движения и состава транспортного потока, рядности движения и прочих факторов. Величина санитарного разрыва от дорог устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пп. 2.6.).

В период строительства причин для изменения радиационной обстановки нет, поскольку технологией проведения строительных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов. В период эксплуатации деятельность объектов, планируемых к размещению на территории поселка, также не повлияет на радиационную обстановку. Электромагнитные излучения будут обусловлены работой разнообразной строительной техники, электромагнитные излучения от которых регламентируются соответствующей документацией.

Почвенный покров

При проведении строительных работ негативное воздействие на почвенный покров может быть обусловлено попаданием образующихся при этом строительных отходов и бытового мусора. Во избежание этого предлагаемый комплекс природоохранных мероприятий позволит исключить попадание отходов на прилегающий почвенный покров. 

В соответствии с существующими санитарно-экологическими требованиями временное хранение строительных отходов запланировано в местах их основного образования, т.е. на участках, непосредственно прилегающих к объекту строительства, что позволит максимально сократить площадь нарушаемых земель. Поскольку строительство будет вестись постадийно (одновременно будет строиться только часть из запланированных сооружений), общее количество единовременно хранящихся отходов составит незначительную величину, что предотвратит необходимость увеличения мест временного хранения отходов как в количественном, так и в площадном отношении.

Большинство видов образующихся строительных отходов будут инертными по отношению к компонентам окружающей среды (бой кирпича, отходы бетона, отходы песчано-гравийной смеси и пр.). Следовательно, их негативное воздействие на окружающую среду может выражаться только с точки зрения возможности захламления территории, поэтому в данный период основное внимание должно быть уделено как предотвращению такой возможности, так и своевременной утилизации отходов с последующим благоустройством мест временного хранения по окончании строительства.

Воздействие на почвенный покров в период эксплуатации может сопровождаться:

· нарушением почвенного покрова в ходе проведения работ по ремонту внутренних трубопроводных систем (в первую очередь, системы водопотребления и водоотведения);

· загрязнением и захламлением отходами, образующимися в результате эксплуатации объектов;

· выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Растительный покров

Планируемое благоустройство п.г.т. Джалиль будет способствовать улучшению экологического состояния данной территории. Тем не менее, как в период строительства, так и в период эксплуатации объектов растительный покров будет испытывать значительное воздействие. В период строительства это воздействие будет выражено в уничтожении растительности на площадках размещения отдельных объектов в результате их расчистки под строительство зданий, сооружений. В период эксплуатации оказываемое воздействие будет сведено, главным образом, к рекреационному использованию территории.

  Здоровье населения п.г.т. Джалиль
В периоды строительства обозначится воздействие на здоровье населения, связанное:

· с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от спецтехники;

· с повышенными концентрациями загрязняющих веществ в почвенном покрове;

· с организацией свалок строительного мусора;

· с физическими факторами воздействия (шумы, вибрация, электромагнитные излучения, радиационная обстановка).

Однако, планируемое благоустройство территории, организация и озеленение санитарно-защитных зон источников воздействия, организация и очистка поверхностного стока, защищающая от загрязнения источники водоснабжения, своевременная утилизация образующихся отходов и другие предлагаемые Генеральным планом меры позволят защитить население от возможного негативного воздействия и способствовать улучшению качества окружающей среды и здоровья жителей.

5. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации территории 

п.г.т. Джалиль
Генеральным планом п.г.т. Джалиль предусматривается проведение комплекса градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды в поселке. 

Данные мероприятия разработаны в соответствии с картой современного использования территории, картой границ зон с особыми условиями использования территории с учетом нормативных документов: СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов» и пр.

Мероприятия по оптимизации экологической ситуации территории п.г.т. Джалиль включают:

· Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских объектов;

· Охрану воздушного бассейна;

· Охрану поверхностных и подземных вод;

· Организацию санитарной очистки и охрану почв;

· Инженерное благоустройство территории;

· Шумозащитные мероприятия;

· Обеспечение безопасности населения от электромагнитного излучения;

· Обеспечение радиационной безопасности населения;

· Формирование природно-экологического каркаса территории.

5.1.Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства на промышленных и коммунально-складских объектах.

Генеральным планом обозначена необходимость разработки в
п.г.т. Джалиль специальной программы по перефункционированию и оптимизации размещения промышленных, коммунально-складских и иных объектов. 

Для объектов 1 и 3 класса опасности, являющихся источниками воздействия на окружающую среду, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Для объектов 4 и 5 класса опасности проводятся исследования атмосферного воздуха и физических воздействий.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В рамках генерального плана разработаны мероприятия по перефункционированию и оптимизации размещения объектов, направленные на разрешение конфликтов, связанных с нарушениями режима в зонах действия экологических ограничений (таблица 36).
Таблица 36
Мероприятия по перефункционированию и оптимизации размещения промышленных, коммунально-складских и иных объектов, намеченных генеральным планом п.г.т. Джалиль 
	№ по карте
	Наименование объекта
	Размер СЗЗ, м
	Предлагаемые варианты мероприятий
	Обоснование
	Примечание
	Срок реализации

	I
	ООО «НКТ-Сервис», 
(сервисный центр шгн.) 

с другой стороны расположено 

ППД -2 НГДУ «Джалильнефть»

	100
	Оптимизация объекта с целью сокращения СЗЗ до границы садов

 
	В СЗЗ предприятия попадают территории садов (1,3 га)
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	На первую очередь

	III
	Промбаза
	100-150
	Оптимизация объекта с целью сокращения СЗЗ до границы садов


	В СЗЗ Промбазы попадают территории садов 

(12 га)
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	На первую очередь

	XII
	Товарищества индивидуальных гаражей по ул. Ахмадиева

	50
	Оптимизация объекта с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки
	В СЗЗ гаражей попадают территории 14 жилых домов усадебного типа, кроме этого в СЗЗ расположено часть территории гимназии
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	На первую очередь

	XII
	Товарищества индивидуальных гаражей, 
ТОО «Автомобилист»
в районе водозабора
	50
	Оптимизация объекта с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки
	В СЗЗ объекта попадают территории 4 жилых дома усадебного типа
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	На первую очередь

	XII
	Товарищества 

индивидуальных 

гаражей по ул. Лесная
	50
	Оптимизация объекта с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки
	В СЗЗ объекта попадают территории 2 жилых дома секционного типа
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	На первую очередь

	XII
	Товарищества индивидуальных

гаражей (вдоль дороги Русский Акташ-Азнакаево)
	50
	Оптимизация объекта с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки
	В СЗЗ объекта попадает территория 1 жилого дома секционного типа
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	На первую очередь

	XIV
	Автомойка
	50
	Оптимизация объекта с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки
	В СЗЗ объекта попадают территории 2 жилых дома усадебного типа
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	На первую очередь

	22
	Стадион
	300
	Оптимизация объекта с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки
	В СЗЗ стадиона попадают территории 3 жилых домов секционного типа и гимназия
	Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны
	На первую очередь

	
	Скотомогильник (ветеринарно-санитарная карточка № 21)
	1000
	Вариант:

1) Проведение мероприятий по переносу скотомогильника при разрешении Главного государственного ветинспектора РТ и соблюдении требований Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3 мая 1971 года № 23-95 (письмо Главного управления ветеринарии КМ РТ № 05/366 от 18.02.2010).

2) Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от распространения инфекций и дальнейший лабораторный контроль почв и грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, расположенной в его санитарно-защитной зоне. Проведенные мероприятия и результаты  анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника. В случае не реализации мероприятий проектом предлагается перефункционирование территории жилой и общественной застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне от скотомогильника.
	В СЗЗ скотомогильника попадают территории 214 жилых домов усадебного типа, водозабор, использующийся в питьевых целей и сады площадью  41,7 га
 
	Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны
	На первую очередь

На первую очередь

	
	Нефтяные скважины
№100М, №5396, №63А, №5471, №5472, №5469, №5470, №6640, №6639
	
	Провести мероприятия по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон нефтепромысловых объектов ОАО «Татнефть»
РД 153-39.0-672-10
	В санитарно-защитной зоне нефтепромысловых объектов расположено 3,3 га территории жилой застройки усадебного типа, 3 дома секционного типа и общеобразовательная школа
	
	На расчетный срок


* Оптимизация объекта, производства промышленных и коммунально-складских территорий:

1. Уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

2. Внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на окружающую среду;

Для обеспечения гарантий санитарно-эпидемиологического благополучия территории и безопасности населения, проживающего в санитарно-защитных зонах до реализации мероприятий по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских объектов, намеченных генеральным планом п.г.т. Джалиль, необходимо проведение социально-ориентированных компенсационных мероприятий и системы обеспечения страховой защиты, включающей:

· экологическое страхование;

· страхование гражданской ответственности в связи с нанесением ущерба здоровью населения и окружающей среде при выполнении работ;

· добровольное медицинское страхование населения. 

Варианты компенсационных мероприятий:

· социально-экономические и жилищные компенсации;

· медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

· медико-экологическая реабилитация детского населения;

· наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы в жилых зонах.

Основным нормативно-правовым актом об ответственности в сфере охраны окружающей среды является Конституция Российской Федерации, в статье 42 которой указано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

В соответствии со статьей 18 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов юридических и физических лиц на случай экологических рисков.

Целью страхования ответственности за вред, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, является защита интересов хозяйствующих субъектов в связи с их обязательствами по возмещению вреда природной среде, вреда жизни и здоровью граждан, причиненному негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, а также создание условий для предупреждения возникновения загрязнения окружающей среды и ликвидации его последствий, посредством использования механизма страховой защиты (проект Федерального закона «Об обязательном страховании ответственности за вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности»).

Согласно статье 57 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001, № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 44, статья 4147) о возмещении убытков при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества земель, временном занятии земельных участков землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в случае ограничения прав собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов и ухудшения качества их земель: убытки возмещает либо государство, либо те организации и граждане, деятельность которых повлекла ухудшение земель или потребовала установления защитных, охранных, санитарных зон с особым режимом использования земель.

5.2. Охрана воздушного бассейна

В целях сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Генеральным планом предлагается проведение архитектурно-планировочных мероприятий, предусматривающих:

· территориальное развитие п.г.т. Джалиль в южном и юго-западном направлении с наветренной стороны по отношению к основной производственной зоне и с учетом санитарно-защитных зон нефтяных скважин; 
· оптимизацию производственных и коммунально-складских объектов (см. табл. 36);

· максимальное озеленение территорий промышленных предприятий и их санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.  

Инженерно-технические и технологические мероприятия включают:

· реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование производства на экологически чистое;

· совершенствование системы очистки выбросов от предприятий;

· полную газификацию объектов теплоэнергетики;

· осуществление перевода автотранспорта на газообразное топливо;

· приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

Основными организационно-административными мероприятиями в области охраны атмосферного воздуха являются:

· разработка проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований;

· осуществление сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от предприятий и автотранспорта п.г.т. Джалиль в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния атмосферного воздуха, в том числе для установления санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

· установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от основных источников;

· выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами предельно-допустимых выбросов;

· организация мониторинговых исследований за состоянием атмосферного воздуха.

5.3. Охрана поверхностных вод и подземных вод

Инженерно-технические и технологические мероприятия предусматривают:

· доведение обеспеченности канализационными сетями до уровня обеспеченности водопроводными; 

· установку локальной очистки в ТОО «Автомобилист» для защиты от загрязнения подземных вод в районе водозабора;
· реконструкцию и ремонт изношенных водопроводных и канализационных сетей поселка;

· обеспечение минимальным количеством воды питьевого качества (из расчета 421600 л на 13,6 тыс. человек в сутки), которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжении или с помощью передвижных средств (ВСН ВК 4-90);

· организацию поверхностного стока с учетом рельефа и назначением используемой территории и строительство сооружений по сбору, очистке сбросов ливневой канализации;

· эффективную работу очистных сооружений;

· внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, утилизацию отходов производства;

· строительство локальных очистных сооружений на предприятиях по очистке особо загрязненных стоков, прудов-отстойников, станций нейтрализации и других специальных сооружений, обеспечивающих очистку производственных стоков.

Организационно-административные мероприятия включают:

· ликвидацию надворных выгребов;

· своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом;

· соблюдение установленных режимов в зонах санитарной охраны подземных водозаборов; 

· инвентаризацию водопользователей и контроль за выпуском ливневых и производственных стоков.

5.4. Организация санитарной очистки и охрана почв 

Согласно нормам накопления бытовых отходов (СНиП 2.07.01-89*) в среднем на территории п.г.т. Джалиль необходимо установить 56-169 контейнеров на первую очередь и 56-168 контейнеров на расчетный срок в зависимости от сезона года (табл. 37).

Таблица 37
Санитарная очистка территории

	Очередь строительства
	Численность населения, тыс. чел
	Кол-во тв. быт. отходов в год, м3/год
	Кол-во контейнеров, летний период
	Кол-во контейнеров, зимний период

	Первая очередь
	13692
	12322,8
	56
	169

	Расчетный срок
	13600
	5737,5
	56
	168


* Емкость стандартного контейнера 0,75 м3.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов, санитарной очистке территории:

· удаление твердых бытовых отходов контейнеровозами на специализированный полигон, расположенный севернее поселка на расстоянии 2 км; 

· доведение количества контейнеров и контейнерных площадок до нормативных значений;

· приобретение новой коммунальной техники;

· очистка территории п.г.т. Джалиль от снега и льда с помощью снегоуборочных машин с вывозом за пределы поселка на территорию полигона для складирования снега, который предлагается разместить в районе существующего полигона ТБО на расстоянии 2 км к северу от села (точное местоположение полигона необходимо согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Заинском районе);

· надлежащий учет и контроль за обращением с промышленными отходами в соответствии с утвержденными проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

· при формировании комплексной жилой застройки предусмотреть площадки для временного размещения бытовых отходов, обеспечив раздельный прием ТБО (металл, пластик, бумага);

· предусмотреть организацию приемных пунктов вторичного сырья и внедрение селективного сбора отходов с учетом перспективы развития поселка;

· приобретение передвижных мобильных установок для утилизации биологических отходов;

· проведение мероприятий по сокращению размера санитарно-защитной зоны скотомогильника (см. табл. 36).
Необходимыми мероприятиями по снижению влияния загрязнения почвенного покрова на условия проживания населения являются:

· осуществление отвода участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

· при проектировании жилой застройки усадебного типа, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитации. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием зеленого фонда;

· исключение выращивания продуктов питания в границах санитарно-защитных зон.

5.5. Шумозащитные мероприятия

Для принятия градостроительных решений необходимо разработать шумовую карту села с указанием конкретных необходимых шумозащитных мероприятий на каждом участке с превышением ПДУ шума. На время отсутствия карты размещение новой жилой застройки должно проводиться после оценки шумового загрязнения и возможности реализации градостроительных мероприятий по защите населения.

Комплекс эколого-градостроительных мероприятий, направленных на снижение уровня шума в жилых кварталах, включает следующие мероприятия:

· для предприятий и организаций – источников шума, находящихся вблизи жилой застройки, при разработке проектов санитарно-защитных зон должны быть разработаны технологические мероприятия по снижению уровня шума; 

Генеральным планом предлагается совершенствование транспортной инфраструктуры - трассировка новых улиц и дорог. 

Также предлагается озеленить территорию вдоль существующих улиц и дорог шириной 10 м. Звукоизолирующая эффективность зеленых насаждений составит 4 дБА. Вдоль автодороги по ул. Ахмадиева в районе усадебной и секционной застройки необходимо установить шумовые экраны длиной 200 м и высотой 2,5 м. В результате снижения шумового воздействия на 14 дБа будет достигнута нормативная величина шумовой характеристики на территории жилой застройки в 55 дБа.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Эквивалентный уровень звука на участках проектируемой селитебной застройки составит 53 дБА, в связи с этим превышения шумового воздействия на данных участках не будет (таблица 38).

Таблица 38
Шумовая характеристика улично-дорожной сети п.г.т. Джалиль на участках проектируемой селитебной застройки

	Улицы и дороги
	Шумовая характеристика транспортных потоков, дБА
	Снижение уровня звука расстоянием между источником шума* и расчетной точкой* *, дБА
	Снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, дБА
	Снижение уровня звука экранам на пути распространения звука, дБА
	Итого
	Требуемое снижение уровня шума, дБА

	Дороги районного значения

	Дорога в южной части поселка в районе нового квартала № 62
	81
	16
	12
	-
	53
	-


5.6. Безопасность  населения  от  электромагнитного  излучения

В Генеральном плане предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

· проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

· организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач;

· разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от источников электромагнитного излучения радиочастотного диапазона.

5.7. Обеспечение  радиационной  безопасности  населения

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки к расчетному сроку Генерального плана не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

5.8. Формирование природно-экологического каркаса территории

Создание устойчиво развивающихся населенных пунктов основывается на разработке природно-экологических каркасов. 

Формирование природно-экологического каркаса осуществляется в виде территориально непрерывной системы природных и озелененных территорий, на базе гидрографической сети, с расчленением застройки, с выделением за ее пределами зеленых поясов и обширных «природных зон» (Москва-Париж…, 1997).

В структуре природно-экологического каркаса п.г.т. Джалиль выделены следующие территориальные единицы, различающиеся спецификой выполняемых природоохранных функций:

· ядра;

· ключевые территории;

· экологические коридоры (природные и антропогенные);

· буферные зоны.

Ядра природно-экологического каркаса, выполняющие средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие функции, а также функции охраны и воспроизводства биоресурсов и поддержания биоразнообразия, в Сармановском муниципальном районе представлены особо охраняемыми природными территориями и лесами. В районе п.г.т. Джалиль данный элемент природно-экологического каркаса представлен лесом, расположенным с восточной стороны и примыкающим вплотную к поселку. 

Ключевые территории природно-экологического каркаса обеспечивают стабильность природной среды за счет сохранения естественных связей основных звеньев геосистем. Эти территории характеризуются относительно обедненным разнообразием биоты и включают в себя меньшие по площади по сравнению с ядрами озелененные территории. На территории поселка данный элемент природно-экологического каркаса представлен парком, расположенным в центральной части. 

Экологические коридоры связывают между собой ядра и буферные территории в единую систему природных пространств, благодаря чему осуществляется биологический обмен между экосистемами различного уровня и обеспечивается целостность всей системы природно-экологического каркаса.

Экологические коридоры представлены территориями природного, и антропогенного характера. Они выполняют, главным образом, транзитные и защитные функции.

Природным коридором является овраг (расположенный в северо-западной части за границей поселка), антропогенными – озеленение жилых территорий и улиц. 

Буферные зоны природно-экологического каркаса представляют собой все остальные озелененные территории поселка и прилегающих площадей (скверы, бульвары, озеленение санитарно-защитных зон и спортивных объектов,  кладбища). Буферные зоны и экологические коридоры непосредственно примыкают к застроенным территориям и испытывают значительные антропогенные нагрузки, что приводит к утрате и деградации природной среды.
Система зеленых насаждений

Проектируемая система зеленых насаждений общего пользования подчинена идеи архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации территории поселка в целом.

Генеральным планом предусмотрена организация непрерывной системы зеленых насаждений, включающей озеленение общего, ограниченного пользования и специального назначения.

Озеленение общего пользования представлено группой скверов, бульваров расположенных: в восточной части поселка  – в районе кварталов 14-16; в центральной части – по ул. Ленина, в северо-западной части поселка – вдоль кварталов 41-47. 
Озеленение ограниченного пользования включает озеленение спортивных сооружений открытого типа (стадион, ипподром), расположенных в восточной и юго-западной частях поселка.

Озеленение специального назначения включает озеленение санитарно-защитных зон, кладбищ, а также улиц и дорог.

Санитарно-защитное озеленение формируется вокруг предприятий, коммунально-складских и транспортных объектов: ООО «НТК-Сервис», ППД – 2НГДУ «Джалильнефть», товарищества индивидуальных гаражей, автомойки, автосервиса, Джалильского ЖКХ Благоустройство, а также ипподрома.

Озеленение предусматривается вдоль проектируемых и существующих улиц и дорог, которые будут связывать все планировочные элементы природно-экологического каркаса.

Данные о структуре зеленого фонда п.г.т. Джалиль на первую очередь и расчетный срок генерального плана представлены в таблице 39.

Таблица 39
Структура озелененных территорий п.г.т. Джалиль
	Наименование класса
	Исходный год
	На первую очередь
	На расчетный срок

	
	га
	%
	га
	%
	га
	%

	Озелененные территории общего пользования

	Скверы, бульвары, парки
	6,1
	1,5
	19
	3,8
	20,1
	4,02

	Лес
	37,9
	9,3
	37,9
	7,58
	37,9
	7,58

	Итого
	44
	10,8
	56,9
	11,38
	58
	11,6

	Озелененные территории специального назначения 

	Сады
	92
	22,7
	92
	18,4
	92
	18,4

	Улицы, дороги
	-
	-
	2,8
	0,5
	6
	1,2

	Санитарно-защитные зоны
	-
	-
	15,6
	3,1
	26,9
	5,38

	Итого
	92
	22,7
	110,4
	22,08
	124,9
	24,98

	Озелененные территории ограниченного пользования

	Спортивные
площадки
	2,6
	0,6
	2,6
	0,5
	13,4
	2,68

	Итого
	2,6
	0,6
	2,6
	0,5
	13,4
	2,68

	Итого
	138,6
	34,1
	169,9
	33,96
	196,3
	39,26


Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок составит 42,6 м2/чел. (из расчета: 580000 м2 /13600 чел.), нормативный показатель – 12 м2/чел. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в п.г.т. Джалиль составит 39,26 % (без учета приусадебного озеленения), нормативный показатель - 40 % согласно СП 42.13330.2011. 

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными свойствами и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

Ориентировочные стоимости запланированных работ по озеленению п.г.т. Джалиль на первую очередь представлены в таблице 40.

Таблица 40
Стоимость планируемых работ по озеленению территорий п.г.т. Джалиль (на первую очередь в ценах на 1 квартал 2011 г.)

	Озеленение
	Площадь, га
	Стоимость озеленения, тыс. руб./га
	Сумма, тыс. руб (в ценах на 2001г.)
	Стоимость озеленения, тыс. руб./га
	Сумма, млн. руб (в ценах на 1 квартал 2011 г.)

	Озелененные территории общего пользования
	12,9
	626,6
	8082,9
	2982,6
	38475,5

	Озелененные территории специального назначения 
	18,4
	185,85
	3419,64
	884,6
	16276,6

	Итого
	31,3
	
	11502,5
	
	54752,2
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11. ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов». – М., 1989 г.;

12. Градостроительный кодекс РФ: [принят Государственной Думой 22 декабря 2004 г.: введ. в действие с 30.12.2004 г.] – ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

13. Земельный кодекс РФ: [принят Государственной Думой 28 сентября 2001 г.: введ. в действие с 30.10.2001 г.] – ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

14. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности / Минприроды России (Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ), 1995 г.;

15. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: №116-ФЗ: - [Принят Гос. Думой 21 июля 1997 г.]. - ЗАО "Кодекс", 2007 г.;

16. Об отходах производства и потребления: №89-ФЗ: [принят Государственной Думой 22 мая 1998 г.; одобр. Советом Федерации 10 июня 1998 г.] – ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

17. Об охране атмосферного воздуха: №96-ФЗ: [принят Государственной Думой 2 апреля 1999 г.; одобр. Советом Федерации 22 апреля 1999 г.] – ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

18. Об охране окружающей среды: №7-ФЗ: [принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г.; одобр. Советом Федерации 26 декабря 2001 г.] – ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

19. Об экологической экспертизе: №174-ФЗ: [принят Государственной Думой 19 июля 1995 г.; одобр. Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] – ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

20. Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей: Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878. - ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

21. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ. - Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 31, 31.07.2000 г.;

22. Пособие по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке технико-экономических обоснований (расчетов) инвестиций и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов. - ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

23. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 сентября 2010 г. N 122 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". 

24. Руководство о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов. - ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

25. Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровня шума. - М., 1984 г.;

26. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». – М., 2002 г.;

27. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». – М., 2003 г.;

28. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.;

29. СНиП II-12-77 «Защита от шума» /Госстрой России. - М., 2001 г.;

30. СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги». – М., 2004 г.;

31. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». – М., 2005 г.;

32. СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»/Госстрой России. - М., 2011г.;

33. СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». – М., 1997 г.;

34. СП 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданиях». – М., 1997 г.;

35. СП №4690 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»/ Утверждено Главным государственным санитарным врачом СССР. – М., 1988 г;

36. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». – М., 2003 г.

Приложение

	Санитарно-защитные зоны объектов п.г.т. Джалиль

	Наименование объекта
	Размер СЗЗ
	Примечание

	
	По данным проектов СЗЗ, м
	Нормативная СЗЗ, м
	

	Производственные объекты

	ООО «НКТ-Сервис», ( сервисный центр шгн) 

с другой стороны расположено 

ППД -2 НГДУ «Джалильнефть»

	100
	
	Проект санитарно-защитной зоны  

- экспертное заключения № 16.11.11.000.Т. 0001004.06.09 от 05.06.09 и размер СЗЗ;

Деятельность: ремонт насосов;



	ОАО «Татнефть» УТТ Джалиль
	
	100
	СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.12. 

расположено на территории Промбазы.

	Промбаза
	100-150
	
	ООО  УК«ТанефтьЭнергосервис»

(Ремонт  эл.тока 

или оборудования);

Джалильский  цех ПНП и КРС №4

(капитальный ремонт скважин);

ООО «ТНГ- АлГИС»ЛПИ-1 – (100 м)

Геолого-разведочные  геофизические и (геохимические  работы в области изучения недр);

ОАО «Альметьевского производственное  объединение пассажирского

автотранспорта» перевозка пассажиров; - (150 м)

Проект единой санитарно-защитной зоны от Промбазы не разработан.

	Коммунально-складские объекты

	ОАО  ДЖКХ «Благоустройство» 
	
	50
	СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.11.

	Коммунальное унитарное Джалильское предприятие 
	-
	-
	Админ. здание

	Склад гражданской обороны
	
	50
	СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.11.

	База «Стройкомплект»
	
	50
	СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.11.

Деятельность: складирование стройматериалов

	База ДПТС
	по проекту

см. примечание
	
	Документы в Роспотребнадзоре г.Казани на рассмотрении . Размеры СЗЗ в северном и С-З направлениях по границе промплощадки и садовых участков; С-В и Ю-В 100 м от границы промплощадки; Южном и Ю-З направлениях на расстоянии 20 м от границы промплощадки.

	Объекты связи и транспортной инфраструктуры 

	ООО «ТатАИСнефть»
	-
	-
	телекоммуникации и информационные технологии. По улице Ахмадиева,39 расположено  административное здание с прилегающей территорией. 

	ОАО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта»
	-
	50
	По ул. Ахмадиева, 10 располагается автовокзал. Хранение транспорта на самой базе.
СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.12.

	Товарищества индивидуальных гаражей 
	
	от 15 до 50
	ТОО «Автомобилист» на водоподъеме-584 гаража, новые Азнакаевские -987 гаражей, около д. Новый Мензелябаш-662 гаража;

ТОО «Гаражи» бассейн – 330 гаражей, Старые Азнакаевские -666 гаражей

Проект санитарно-защитной зоны не имеется.

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.12.

	Автополигон Джалильского учебного пункта
	-
	-
	

	Автомойка
	
	50
	СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.12.

	Автосервис
	
	50
	СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.12

	АЗС
	
	50
	СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.12

	Автостоянки, парковки
	
	25
	100 машиномест  на автостоянке около рынка; 100 машиномест на частной автостоянке  по улице Ахмадиева 4.

Проекта СЗЗ нет.

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.12.

	Объекты инженерной инфраструктуры

	Водоподъем «Водоканалсервис»
	В границах

предприятия
	
	10 000м3 / сут .На территории водоподъема находится насосная станция, лаборатория, хлораторная, узел учета, гаражи, сварочная, блок очистки питьевой воды, ЖБР-1,5 тыс. куб.м, ЖБР- 3 тыс.куб.м, 3 артезианские скважины. СЗЗ по границе промплощадки.

	ГРП
	
	15
	

	КНС
	
	20
	10  000 м3/сут;  СЗЗ на расстоянии 20 м от границы .

	Центральная котельная ОАО «Водоканалсервис»
	
	50
	56 Гакал/ч.  С запада  по границе садовых участков на расстоянии 3м, с остальных сторон  на расстоянии 50 м от границы промплощадки.

	Объекты сельхозпредприятий

	Фермерское хозяйство
	-
	-
	В настоящее время КРС не содержится, СХООО «Джалилец находится у конкурсного управляющего Камаловой Э.Х.


	Ферма КРС
	-
	-
	В настоящее время КРС не содержится, СХООО «Джалилец находится у конкурсного управляющего Камаловой Э.Х.


	Спортивные объекты

	Стадион
	
	300
	СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.12
Трибуны имеются. Гостевая трибуна на 50 мест, зрительная на 1300 мест.

	Ипподром
	
	100
	СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.12
Трибуны имеются на 160 посадочных мест.

	Территории специального назначения

	Кладбище
	
	100
	СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03-п.7.1.12

	Скотомогильник
	
	1000
	Ветеринарно-санитарные правила

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов N 13-7-2/469


	Объекты нефтедобычи

	Нефтяные объекты
	300
	
	По данным НГДУ «Джалильнефть» письма: №5684/08-06 от 02.10.2009г.,

№8518/08-06 от 27.12.2010г.
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